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Karta produktu:

Przewdd koncentryczny zewnetrzny 750hm
XWDXpek?75 1,0/4,8/7,6 czarny Technokabel

Producent:

Symbol:

Kod EAN:

Opis produktu

Kod producenta:
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5905954915248

Wysokiej jakosci przewdd wspétosiowy (koncentryczny) do anten telewizyjnych, anten satelitarnych, telewizji cyfrowej i telewizji

kablowej.

Przewdd o zyle wewnetrznej miedzianej, jednodrutowej i izolacji z polietylenu piankowego. Solidny, podwdjny ekran sktada sie z

warstwy foli aluminiowej oraz oplotu z ocynowanej miedzi.

Zewnetrzne zastosowanie

Prezentowany kabel, dzieki zastosowaniu specjalnej powtoki zewnetrznej, mozna stosowacé na powietrzu (na zewnatrz

budynkéw). Przewdd jest odporny na dziatanie promieni UV oraz czynnikéw atmosferycznych.

Idealny do uzytku przy montazu:
o telewizji satelitarnej
telewizji kablowej
telewizji cyfrowej
telewizji analogowej
anten naziemnych wewnetrznych i zewnetrznych

KONSTRUKCJA

Zyla wewnetrzna:
e materiat: miedz Cu
o liczba i Srednica drutéw [mm]: 1x1,0
e Srednica [mm]: 1,0

Izolacja zyty:
e materiat: PE-piankowy
e Srednica [mm]: 4,8

Zyla zewnetrzna:
e materiat i konstrukcja tasma AIl/PETP/Al oraz oplot z drutéw CuSn
e Srednica zewnetrzna [mm]: 7,6

Powtoka:
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e materiat: PE
e kolor: czarny

Witasnosci elektryczne przy 20°C:

Impedancja falowa [W]: 75 +- 3

Pojemnos¢ skuteczna [pF/m] przy f=1 kHz: 57,0

Wspétczynnik skrécenia fali [%]: 78

Rezystancja: dla pradu statego [mMW/m]: zyty wewnetrznej - 20,0
Rezystancja: dla pradu statego [MW/m]: zyty zewnetrznej - 13,7

Pozostate dane:

Zakres temperatur pracy [°C]: (-40) do (+70)
Minimalny promien zginania [mm]: 60

Masa [kg/km]: 63

Norma: PN-EN 50575:2015 + Al1:2016

Przewoéd POLSKIE) PRODUKC]I, wykonany w 100% z miedzi!

Prezentowany przewdd zostat wyprodukowany w catosci w Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej kontroli jakoSciowe;j.
Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

TECHNOKABEL jest europejskiej klasy producentem kabli dla automatyki przemystowej, sterowania, transmisji sygnatéw, kabli
komputerowych, przewodéw audio i video (w tym profesjonalnych) oraz kabli specjalnych projektowanych wedtug wymagan
klienta.

Nowoczesne wyposazenie fabryki oraz wieloletnie doswiadczenie pracownikéw firmy TECHNOKABEL pozwala na produkcje
zaawansowanych technicznie typdéw kabli spetniajgcych najwyzsze wymagania jakosciowe odbiorcéw. Potwierdzeniem jakosci
oferowanych przewodéw jest ponad 20% eksport kabli do Niemiec i krajéw skandynawskich oraz certyfikaty jakosci ISO
9001:2015 oraz 14001:2015.

Pytania i odpowiedzi

Czy moge zastosowac kabel biaty PVC na zewnatrz, na dachu?

Kable biate w izolacji PVC przeznaczone sa tylko i wytgcznie do zastosowah wewnetrznych. Do stosowania zewnetrznego
stosujemy specjalnie uszczelniane kable w kolorze czarnym i izolacji PE. Doskonatym wyborem bedzie powyzszy przewod
koncentryczny do stosowania zewnetrznego marki Technokabel - ktéry znajduje sie na tej konkretnej stronie.
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