
Karta produktu:

Opis produktu

Profesjonalne, solidnie wykonane, pozłacane gniazdo XLR marki NEUTRIK.
 
XLR – standard profesjonalnych złączy wykorzystywany w technice audio. Potocznie zwany Cannon (nazwa wywodzi się od
nazwiska wynalazcy tychże złączy – Jamesa H. Cannona). Głównym walorem tych złączy jest zapewnienie jak najniższych strat i
zakłóceń sygnału dzięki odpowiednio zaprojektowanej izolacji oraz odporność na warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne.
Minimalizacja zakłóceń zapewniona jest dzięki połączeniom symetrycznym, które wykazują wysoką odporność na zakłócenia
natury elektromagnetycznej.
 
Dane techniczne:
 

Złącze: XLR 3pin, pozłacane
Styki pozłacane (0,2 µm Au)
Styki: mosiądz (CuZn39Pb3)
Obciążalność prądowa: 16 A
Obciążalność napięciowa: < 50 V
Rezystancja złącz: < 3 mΩ
Rezystancja izolacji: > 10 GΩ
Odporność napięciowa dielektryka: 1,5 kVdc
Średnica wprowadzanego przewodu: 3,5 – 8 mm
Obudowa: czarny
Temperatura pracy: -30°C do + 80°C

 
O producencie:
 
Neutrik to międzynarodowa korporacja z ponad 40-letnim doświadczeniem w produkcji innowacyjnych produktów oraz
systemów elektrycznych i elektronicznych. Obecnie Neutrik jest światowym lider w projektowaniu, produkcji i sprzedaży
profesjonalnych złącz audio i wideo. Doskonały stosunek ceny do wydajności, atrakcyjny wygląd, niezawodność i funkcjonalność
to główne atuty marki. Firma jest ceniona przez realizatorów, muzyków i właścicieli studiów nagraniowych. Inżynierowie dbają o
najwyższą jakość wyrobów. Sprzęt audio i instalacje dźwiękowe z wykorzystaniem złączy tej marki cechuje pewność połączenia i
bardzo wysoka niezawodność.
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NEUTRIK Gniazdo mikrofonowe XLR (3-pin) na kabel
do 8,0mm pozłacane czarne NC3FXX-B

NEUTRIK

Producent: NEUTRIK

Symbol: 43.0109

Kod producenta: NC3FXX-B

Kod EAN: 7613187000201
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