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Karta produktu:

Opaski zaciskowe kablowe UV 4,8x200mm czarne
100szt.

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

Opis produktu

ELPROMET

ELPROMET

70.1024

4,8x200 czarna UV

5902166334379

Opaski UV, w kolorze czarnym, wykonane sg z poliamidu 6.6 zmodyfikowanego weglanem "A". (stabilizator klimatyczny). Dzieki
temu mozna je stosowac na zewnatrz pomieszczen. Charakteryzujg sie zwiekszona odpornoscia na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, w tym promieniowanie stoneczne (ultrafioletowe) oraz znacznie wieksza zywotnoscia.

Zastosowanie opasek kablowych:

Opaski te przeznaczone sg do spinania i szybkiego taczenia w wigzki kabli, przewodéw, wezy, rurek, mocowania tabliczek
identyfikacyjnych itp. Ich uzycie nie wymaga stosowania zadnych narzedzi. Opaski tego typu przeznaczone sg do stosowania w
pomieszczeniach zamknietych. Zgbkowany profil po przeprowadzeniu przez gtowice zaklinowuje sie na state. Tak utworzona
petla nie daje sie zluzowac. Tasmy zaciskowe sg stosowane w branzy elektrycznej, budowlanej, instalacyjnej i przemysle, a

takze w ogrodnictwie i gospodarstwie domowym.

Wiasciwosci:

Szerokos¢: 4,8mm

Dtugos¢: 190-200mm (w zaleznosci od aktualnej dostawy)
Kolor: czarny

Odpornos¢ na temperature od -35°C do +85°C

Odporne na dziatanie promieni UV

Najczesciej spotykane zastosowania opasek kablowych:

spinania kabli i przewodéw w wigksze wigzki
spinania rur elektroinstalacyjnych, wezy, korytek
zawieszania banerdéw, tablic informacyjnych
mocowanie kotpakéw w samochodach
przytwierdzania etykiet do workéw i kartonéw
plombowania zamkniec
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Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)
Dtugos¢ [mm]

Kolor

Marka

Rozmiar [mm)]

Szerokos¢ [mm]

Typ

przed 13.12.2024
190

czarny
ELPROMET

4,8 x 190/200

4,8

opaska kablowa UV
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