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Karta produktu:

Kabel instalacyjny ptaski YDYp 3x2,5mm2 biaty ELEKTROKABEL
450/750V drut Elektrokabel

Producent: ELEKTROKABEL
Symbol: 02.1095
Kod producenta: 02.1095
Kod EAN: 5905954902026

Opis produktu

Przewody przeznaczone do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod
tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz do uktadania na state w urzadzeniach energetycznych

Dane techniczne:

Producent: ELEKTROKABEL

Typ: YDYp

Liczba zyt: 3

Przekrdj zyt: 2,5mm?

Znamionowa grubos¢ izolacji: 0,8mm

Znamionowa grubos$¢ opony: 1,2mm

Max.érednica zewn. przewodu: 6,3 x 12,9mm

Max. opornos¢ zyty w temp. 20°C: 7,41 Q/km

Min. opornosé¢ izolacji w temp. 70°C: 0,010 mQ x km
Przyblizona masa przewodu: 140 kg/km
Zastosowanie: Do uktadania na state w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem

Budowa:

e Zyly: miedziane jednodrutowe, klasy 1, wg PN-EN 60228:2007
s |zolacja: polwinit izolacyjny
e Opona: polwinit oponowy

Dopuszczalna temperatura pracy wg PN-EN 50565-1:2014-11, PN-EN 50565-2:2014-11:

na powierzchni przewodu: max. 70°C

zyt roboczych przy zwarciu: max. 160°C
transport, montaz, przenoszenie: min. -5°C
sktadowanie: max. 40°C

Polska produkcja

Prezentowany kabel zostat wyprodukowany w catosci w Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej kontroli jakosSciowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w
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stosunku do produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.
O producencie:

ELEKTROKABEL to polskie przedsiebiorstwo produkcyjne z ponad 25 letnig historig. Firma posiada dwa zaktady o tacznej
powierzchni 3,5 ha na ktérych miesci sie 10.000 m2 hal produkcyjno-magazynowych. Do produkcji przewoddw stosowana jest
miedzZ dostarczana m.in. z polskiej huty. Wieloletnie doswiadczenie i opracowanie wiasnych technologii produkcyjnych, w
oparciu o polskie normy oraz dyrektywy Unii Europejskiej, sprawity, ze produkty firmy ELEKTROKABEL sg najwyzszej jakosci.
Firma przerabia rocznie ok. 3000 ton miedzi oraz 3000 ton tworzyw sztucznych.

Specyfikacja

Budowa zyt drut

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Izolacja polwinit PVC
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) Eca

Kolor powtoki biaty

Kolory zyt brazowy, niebieski, zétto-zielony
Ksztatt kabla ptaski

Liczba zyt 3

Marka ELEKTROKABEL
Materiat zyt miedz (Cu)
Napiecie pracy 450/750 V
Powtoka polwinit PVC
Przekr6j zyt [mm?] 2,5

Przyblizona waga 122 kg/km
Rodzaj kabla YDYp

Srednica zewnetrzna 4,9x 18,0 mm
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