
Karta produktu:

Opis produktu

Wysokiej jakości ośmiostykowe złącze RJ45 UTP kat.6A  marki NEKU przeznaczone do zakańczania przewodów typu "skrętka"
w instalacjach teleinformatycznych.
 
Dzięki możliwości montażu beznarzędziowego (bez konieczności użycia specjalnych narzędzi np. zaciskarki, czy wciskacza
LSA) złącze cechuje się nie tylko bardzo łatwą obsługą, ale również niezawodnością i oszczędnością czasu. Żyły montuje się w
prowadnicach, a następnie zatrzaskuje obudowę.
 
Specyfikacja:
 

Producent: NEKU
Rodzaj: RJ45 (8P8C)
Kategoria: 6A
Ekranowanie: nie, UTP
Materiał wykonania pinów:  fosforobrąz
Materiał pokrycia pinów: warstwa złocona o grubości 4-6μm
Średnica otworu na kabel : 5,8mm
Przeznaczenie: wtyk uniwersalny, do zarabiania na przewodnikach jednodrutowych oraz wielodrutowych
Montaż: beznarzędziowy
Podłączenie: podłączenie przewodów poprzez umieszczenie żył w prowadnicach
Dodatkowe informacje: na prowadnicach umieszczony jest instrukcja rozszycia zgodna z T-568A/B

 
Producent - NEKU POLSKA
 
Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych.
Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na
ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.
Oferta produktów marki NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy
zasilające, szafy RACK 10” i 19” wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery,
osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.
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Wtyk beznarzędziowy RJ45 8P8C kat.6A
nieekranowany UTP NEKU

NEKU

Producent: NEKU

Symbol: 24.0066

Kod producenta: 24.0066

Kod EAN: 5907796680711
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Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
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