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Karta produktu:

Tester kabli sieciowych RJ45 RJ11 z diodami LED
Szukacz par przewododw lokalizator "Wire Tracker"

GM62 BENETECH

Marka:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

Opis

BENETECH

BENETECH

61.9036

GM62

5903738811984

Produkt jest profesjonalnym urzgdzeniem do kontroli kabli sieciowych i umozliwia: kontrole okablowania, znalezienie par

przewodow, inspekcje btedéw przewoddw. Urzadzenie pozwala wykry¢ przewody w Scianie.

e Wyszukuje przewody przerwane, punkty uszkodzenia oraz testuje ciggtos¢ przewodu

® Wysytanie sygnatu modulowanego w celu identyfikacji wybranego przewodu w wigzce kablowej

Odbiornik posiada sygnalizacje dZwiekowa z regulacja sity natezenia dZwieku

e Mozliwos$¢ zastosowania zestawu stuchawkowego podtgczanego do gniazda mini-jack w odbiorniku

Zawartosc zestawu:

1 x Modut nadawczy z portami RJ-11 i RJ-45
1 x Odbiornik z latarkg LED

1 x Przewdd ze ztgczem RJ45

1 x Przewdd z krokodylkami

3 x Bateria AAA

1 x Bateria 9V

1 X Instrukcja obstugi

1 x Opakowanie

Specyfikacja:

Nadajnik: zasilanie 3x bateria 1.5V AAA / wymiary 64x31x119mm / waga 119g
Odbiornik: zasilanie 1x bateria 6F22 9V / wymiary 48.6x26x177mm / waga 69g
Sledzenie sygnatu: >1km

Wyswietlacz: panel z diodami LED

Temperatura pracy: -10 ~40°C (14 ~ 104°F)

Wilgotnos¢ pracy: 10-95%
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® Warunki przechowywania: -20 ~ 60°C (-4~140°F)

Funkcje urzadzenia:

® Sprawdzanie przewodoéw na dtugich odlegtosciach

® Sprawdzanie kabla internetowego

e Kontrola wystepowania napiecia

e Sprawdzanie biegunowosci

e Kontrola okablowania (pod katem zwarcia lub uszkodzenia przewoddw)
e Regulacja czutosci i gto$nosci sygnatu wykrywania przewoddw.

® Wyjscie na stuchawki

® Wbudowana latarka

Opis przyciskéw i elementéw urzadzenia:

Przycisk zasilania

V: Przycisk testu napiecia

Q Krétkie przewody, otwiera inspekcje

TEST FAST szybka weryfikacja kolejnosci kabli
TEST SLOW: wolna weryfikacja kolejnosci kabli
SCAN: przycisk funkcji skanowania przewodu

ok wnN =

A. Ztacze RJ45

B. Ztacze RJ11

C. Wskaznik funkcji LED

D. Obudowa

E. Czujnik $ledzenia sygnatu

F. Latarka

G. Wskaznik aktywnosci

H. Gniazdo stuchawkowe

I. Pokretto regulacji gto$nosci

J. Przycisk skanowania $ledzenia kabla

K. Wtacznik latarki

L. Panel $wietlny do szukania par przewodéw
M. Gniazdo RJ45 do weryfikowania kolejnosci przewoddw
N. Wyjscia audio

0. Pokrywa baterii

O marce:

Marka Benetech to producent profesjonalnych urzadzeh pomiarowych, zatrudniajacy najlepszych specjalistow przemystowych.
Przedsiebiorstwo wykorzystuje najnowsze technologie produkcyjne, aby dostarczy¢ na rynek mechanizmy i narzedzia, ktére w
sposéb znaczacy utatwiajg codzienng prace i zycie.

W katalogu marki Benetech znajduja sie miedzy innymi ultranowoczesne witaczniki Swiatta, mierniki poziomu dzwiekéw,
termometry laserowe, testery izolacji wysokiego napiecia, mierniki drgan, pirometry, a takze aparatura pomiarowa, ktéra mierzy
takie parametry jak wilgotnos$¢, temperatura i wiele innych.

Produkty Benetech znane s na catym $wiecie - korzystajg z nich zaréwno uzytkownicy indywidualni, jak i firmy przemystowe
oraz techniczne. Uznanie na rynku zdobyty przede wszystkim ze wzgledu na sposéb wykonania. Firma korzysta ze Scistego i
kompleksowego systemu kontroli jakosci, dzieki ktéremu oferowane produkty sa w stanie spetni¢ nawet najwyzsze wymagania.

Specyfikacja
Marka BENETECH
Model GM62 BENETECH
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