
Karta produktu:

Opis

Uniwersalna listwa zaciskowa ZGX, pięciobiegunowa z dziesięcioma otworami, w kolorze czarnym, dla przewodów o przekroju od
1,5 do 35 mm².
 
W kompaktowej obudowie o małych wymiarach, wykonanej z tworzywa bezhalogenowego PA6 , sklasyfikowanego w najwyższym
standardzie palności UL V-0 (test pionowego palenia). Montaż możliwy zarówno na szynie TH jaki i bezpośrednio na płycie
montażowej, z zaciskami na śrubę sześciokątną, które pozwalają na łatwe i mocne dokręcanie przewodu
Posiada grawerowaną informacje o: parametrach elektrotechnicznych oraz zalecanych momentach dokręcania. Listwy ZGX są
testowane i certyfikowane zgodnie z normą EN 60947-7-1:2012.
 
Listwy ZGX pozwalają na wygodne łączenie przewodów w rozdzielnicach elektrycznych oraz instalacjach
budowlanych.
Konstrukcja złączek pozwala na montaż na szynie TH 35, jak również na płaskich powierzchniach.
 
Specyfikacja:
 

Symbol: ENE-00065
Przekrój znamionowy (drut i linka): 1.5 - 35 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego: połączenie śrubowe
Pozycja połączenia: boczna
Liczba poziomów: 5
Liczba zacisków na poziom: 2
Sposób montażu: szyna DIN TH-35 mm
Odległość między osiami otworów: 16,9 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu: 37,8 mm
Długość: 101 mm
Kolor: czarny

Specyfikacja

Kolor czarny

Liczba torów prądowych 5

Liczba zacisków 5

www.speckable.pl

Złączka szynowa 5-torowa ZGX 35mm2 125A czarna
INCOBEX

INCOBEX

Marka: INCOBEX

Symbol: 73.1919

Kod producenta: ENE-00065 INC-00074

Kod EAN: 5905669746380
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Typ listwa zaciskowa
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