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Karta produktu:

Wtyk modularny RJ45 8P8C kat.6 nieekranowany

UTP drut Alantec WORECZEK 100szt.
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Marka:

Symbol:

Kod producenta:

Kod EAN:

www.speckable.pl

ALANTEC

24.0115

WT106

5901738553316

Zestaw 100 nieekranowanych, osmiostykowych koncéwek RJ45. Sa to standardowe ztgcza uzywane w sieciach
teleinformatycznych, najczesciej stosowane do zakonhczenia przewoddéw typu "skretka". Dodatkowo w zestawie kazdy wtyk

posiada prowadnice (insert) utatwiajgca prawidtowe utozenie kabla przed zarobieniem. Prezentowane wtyki stosuje sie do
zakohczenia kabli z zytami typu drut, gdzie srednica zyt wynosi 0,57mm.

Specyfikacja:

Producent: Alantec
Symbol: WT106

Typ wtyczki: R)45 (8P8C)

Kategoria: 6

Ekranowanie: UTP, nieekranowany

Typ okablowania: drut

Budowa: dwuczesciowa (obudowa + insert)

Kolor: bezbarwny

Normy: PN-EN 50173, ISO/IEC 11801

Opakowanie: 100 szt

O producencie:

ALANTEC

A-LAN Technologie jest polska firmg teleinformatyczna. Zajmujemy sie produkcjg i dystrybucja certyfikowanych systeméw
okablowania strukturalnego, a takze wszelkiego typu komponentéw do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych

w technologii miedzianej, jak i Swiattowodowej.

Wieloletnie doswiadczenie branzowe przedsiebiorstwa zaowocowato wprowadzeniem do oferty handlowej wielu innowacyjnych
technologii. W oparciu o szeroki zakres produktéw firma mozemy zaoferowa¢ niezawodne komponenty sieci strukturalnych
potrzebne dla funkcjonowania praktycznie kazdej dziedziny gospodarki. Wszystkie produkty marki ALANTEC podlegajg
szczegobtowym, okresowym badaniom jakosciowym. Kazdy element toru certyfikowanego poddany zostaje testom w ramach
kompletnego toru transmisyjnego swojej klasy dla zapewnienia poprawnego dziatania wymaganych aplikacji uzytkowych.
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Kategoria 6
Marka ALANTEC

Opakowanie 100 szt.
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