
Karta produktu:

Opis produktu

Podstawa bezpiecznikowa modułowa podświetlana przeznaczona do wkładek topikowych 10x38. Do stosowania w systemach
fotowoltaicznych. Maksymalne napięcie robocze 1000V DC, prąd maksymalny 32A.
 
Specyfikacja:
 

Podstawa bezpiecznikowa 10×38: max 32A 1000V DC
Podśietlenie: tak
Prąd znamionowy (In): max 32A
Liczba biegunów: 2P
Pojemność zacisku: 0,5-10mm2
Sposób montażu: szyna TH-35
Napięcie znamionowe(Un): 1000V DC
Liczba modułów – 2

 
O producencie:
 
Gacia Electrical została założona w 2002 roku, jest przedsiębiorstwem high-tech obejmującym badania, rozwój, produkcję i
sprzedaż wyłączników automatycznych. Firma Gacia Electric to producent oferujący swoje produkty w ponad 20 krajach i
obszarach, w tym do Europy Wschodniej i Zachodniej. Produkty firmy Gacia charakteryzują się wielką starannością
wykonania.
Gacia kładzie nacisk na kierunek badań i rozwoju innowacji, głęboko wdraża politykę oszczędzania energii i redukcji
emisji oraz całkowicie przeprowadza modernizację produktów. W ofercie znajdziemy:aparaturę modułową, wyłączniki
mocy, wyłączniki silnikowe, styczniki.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
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Podstawa bezpiecznikowa 32A 2-biegunowa 2P
(1000V DC) 2-modułowa podświetlana na wkładki
10x38mm FS-32 GACIA

GACIA

Producent: GACIA

Symbol: 73.3184

Kod producenta: FS 32 2P PODS.

Kod EAN: 5901122682875
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Liczba modułów 2

Marka GACIA

Napięcie znamionowe [V] 1000

Prąd znamionowy [A] 32
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