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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Zaciskarka do opasek kablowych zaciskowych NEKU
Trytytek 2,4-9,3mm NEKU

Producent: NEKU

Symbol: 70.1133

Kod producenta: 70.1133

Kod EAN: 5907796681060

Opis produktu

NEKU Zaciskarka do opasek kablowych
zaciskowych trytytek trytek 2.4-9.3mm

Pistolet do szybkiego zaciskania opasek kablowych wykonanych
z tworzywa sztucznego. Narzedzie podczas jednej,
automatycznej operacji naciaga i obcina opaske. Wykonane z
wysokiej jakosci stali. Posiada regulacje naprezenia.

Produkt znaczgco utatwia prace instalatorom pozwalajgc na
sprawne taczenie przewoddéw w wigzki.

Sposéb uzycia:

1. Owing¢ opaska zaciskany materiat

2. Przeples¢ opaske, a kohcéwke umiesci¢ w narzedziu

3. Przycisng¢ dZzwignie powodujgc zaciggniecie opaski i
odciecie jej nadmiaru

Dane techniczne:

Producent: NEKU

Symbol: 70.1133

Szerokos¢ opasek: 2,4 - 9,3 mm

Materiat: stal odlewana + stal lakierowana

Dtugos¢: 157 mm

Waga: 300 g

Kolor: czarno-niebieski

Dodatkowe informacje: pokretto na uchwycie pozwala
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O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie
komponenty stuzace do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych.

Jej wieloletnie do$wiadczenie, duza réznorodnos¢ oraz
najwyzsza jakos¢ oferowanych produktéw i urzadzen
przektadaja sie na ciagty rozwdj marki bezposrednio zwigzany
z duzym zaufaniem Klientow.

Oferta produktéw marki NEKU to szeroki wybér komponentéw
o atrakcyjnym zréznicowaniu cenowym m.in. patchpanele,
listwy zasilajgce, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzetem,
patchcordy, gniazda i keystony, narzedzia elektroinstalacyjne,
testery, osprzet LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju
wtyki i tgczniki.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

na regulacje naprezenia dla opasek o réznych

szerokosciach

NEKU
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