
Karta produktu:

Opis produktu

Charakterystyka:
 

Wytrzymałość na nacisk: 320 N/5cm
Kolor: szary
Ilość w opakowaniu: 100 sztuk

 
Złączki karbowane ZCL służą do łączenia rur lub peszli pod dowolnym kątem.
 
Dane techniczne:
 

ROZMIAR (mm): Ø20
MATERIAŁ: PVC-U
KOLOR: SZARY
NACISK: 320N/5cm
PALNOŚĆ: V0
TEMPERATURA PRACY:  -5/+60℃
ODPORNOŚĆ UV: w klimacie umiarkowanym
RoHS: zgodny z dyrektywą RoHS
1 komplet = 100 złączek

 
Polska produkcja
 
Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości
materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w
stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.
 
O producencie:
 
AKS ZIELONKA to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne założone w 1984 roku. Główna siedziba znajduje się w Zielonce, a
zakład produkcyjny i magazyn – w Kobyłce pod Warszawą. Firma specjalizuje się w produkcji przewodów elektroenergetycznych,
kompletnych rozwiązań do zarządzania kablami i przewodami oraz osprzętu elektroinstalacyjnego. AKS ZIELONKA
konsekwentnie rozwija swoją ofertę. Przedsiębiorstwo rozpoczęło od produkcji przewodów elektrycznych, systematycznie
wprowadzając do nich osprzęt. W latach 90tych, jako druga firma w Polsce, wprowadziła na rynek kanały elektryczne, w 2005
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rury sztywne, w kolejnych latach rury karbowane, a w 2017 innowacyjny produkt rurAKS.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Kolor szary

Opakowanie 100 szt.

Rozmiar [mm] Ø20

Typ złączka karbowana
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