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Karta produktu:

Licznik zuzycia energii elektrycznej MID 1-fazowy

5/45A 1-modutowy z wyswietlaczem LCD

SCHELINGER

® e ) o
(ﬂ
I il
Schelinger =
Schelinger 2 e ;
Gl ot
1 N GUEE
4 Zpos N
a o 0 g8l
b S gL o
5 £ i Vs 5
< S s Al (e Fal g =1
& @ = g2y 4501
- cr 85 |
»n Tru 2 N
Yioieio 3
207 w O zis o
230v Hz o 9 0§ ity
0,25-5(45)A  3K6 0wy m J ‘_gggg
2000imp/kWh RSty ;cmgg (V)
e Alme faztig
=
ASE | ]
-

Marka:

Symbol:

Kod producenta:

Kod EAN:

www.speckable.pl

SCHELINGER

SCHELINGER
73.1142
A31-SLOTA-MID

5900280952097

Licznik jednofazowy z wbudowanym wys$wietlaczem LCD sygnalizujacym odczyt danych, moze stuzy¢ jako podlicznik do
pomiaru i monitorowania zuzycia energii elektrycznej sieci jednofazowej w zastosowaniach zaréwno domowych jak i
komercyjnych. Zmierzone zuzycie energii wyswietlane jest w kWh na wyswietlaczu LCD. WskaZnik z fatwos$cig mozna
zamontowac w szafach elektrycznych lub podtaczy¢ do zewnetrznego Zrédta zasilania. Pomiar energii przez dtugi czas, bez

koniecznosci kalibracji.

Dane techniczne:

Marka: Schelinger

Indeks: A31-SLO1A-MID

Napiecie znamionowe: 230V~ 50Hz
Liczba faz: 1

Liczba modutéw: 1

Montaz : Szyna DIN / TH 35mm
Prad bazowy: 5A

Prad maksymalny: 45A

Prad minimalny: 0,25A
Temperatura pracy: -25°C / +55°C
Certyfikat CE: TAK

Klasa ochronnosci: 1l

Klasa doktadnosci (IEC/MID): 1/ B
Stopien szczelnosci: IP51

Liczba cyfr wskazania: 5+2

Max. pojemnos¢ zaciskow: 10mm2
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Dyrektywa MID

Dyrektywa MID nalezy do grupy dyrektyw nowego podejscia, wdrazajgcych system oceny zgodnosci, zastepujgcy - w przypadku
przyrzaddéw pomiarowych - dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji
pierwotnej.

Specyfikacja
Marka SCHELINGER
Zakres regulacji 5/45 A
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