
Karta produktu:

Opis produktu

Licznik jednofazowy z wbudowanym wyświetlaczem LCD sygnalizującym odczyt danych,  może służyć jako podlicznik do
pomiaru i monitorowania zużycia energii elektrycznej sieci jednofazowej w zastosowaniach zarówno domowych jak i
komercyjnych. Zmierzone zużycie energii wyświetlane jest w kWh na wyświetlaczu LCD. Wskaźnik z łatwością można
zamontować w szafach elektrycznych lub podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania. Pomiar energii przez długi czas, bez
konieczności kalibracji.

 

Dane techniczne:

Marka: Schelinger
Indeks: A31-SL01A-MID
Napięcie znamionowe: 230V~ 50Hz
Liczba faz: 1
Liczba modułów: 1
Montaż : Szyna DIN / TH 35mm
Prąd bazowy: 5A
Prąd maksymalny: 45A
Prąd minimalny: 0,25A
Temperatura pracy: -25°C / +55°C
Certyfikat CE: TAK
Klasa ochronności: II
Klasa dokładności (IEC/MID): 1/ B
Stopień szczelności: IP51
Liczba cyfr wskazania: 5+2
Max. pojemność zacisków: 10mm2
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Licznik zużycia energii elektrycznej MID 1-fazowy
5/45A 1-modułowy z wyświetlaczem LCD
SCHELINGER

SCHELINGER

Producent: SCHELINGER

Symbol: 73.1142

Kod producenta: A31-SL01A-MID

Kod EAN: 5900280952097

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



Dyrektywa MID
Dyrektywa MID należy do grupy dyrektyw nowego podejścia, wdrażających system oceny zgodności, zastępujący – w przypadku
przyrządów pomiarowych – dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji
pierwotnej.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Marka SCHELINGER

Zakres regulacji 5/45 A
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