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Karta produktu:

Spoiwo cyna drut lutowniczy szpula 250g / 1mm stop CYNEL
Sn60Pb40 CYNEL Unipress LC60-SW26
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Opis produktu

CYNEL spoiwo lutownicze cyna do
lutowania 250g Tmm

Stop S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie
cyny i otowiu zgodnie z norma PN EN 29453:2000, w ciggtym
procesie odlewania bez dostepu powietrza, nastepnie
wyciskany, co zapewnia eliminacje wystepowania tlenkdéw.
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SW26/2,5% (1.1.2.B)

250 g net
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Sn60Pb40
SW26/2,5% (1.1.2.B)

250 g net
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Zastosowanie:

Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie gtéwnie w
przemysle elektronicznym, do produkcji standardowych
urzadzen i podzespotdw elektronicznych, elektrotechnice oraz
do lutowania elementéw z pokryciami cynowymi, cynowo-
otowiowymi, kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Dane techniczne:

e QOpakowanie: szpulka 250g
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Srednica: 1mm

Zawartos¢ cyny: 59,5% do 60,5%
Temperatura topienia: 183°C do 190°C
Temperatura pracy: 320°C do 420°C
Ciezar wtasciwy: 8,65 g/cm

Charakterystyka fizyczna

Temperatura topnienia (solidus/liquidus): 183 / 190°C
Ciezar wtasciwy: 8,50 g/cm3

Rezystywnos¢: 0,153 pQem

Przewodnos¢ cieplna: 49 W/meK i35 4Z355
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Polska produkcja

Prezentowany produkt zostat wyprodukowany w catosci w
Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej
kontroli jakoSciowe;.

Firma Cynel Unipress posiada wdrozony Zintegrowany
System Zarzadzania Jakos$cia i Srodowiskiem zgodny z
normami PN-EN [SO 9001:2008 oraz PN-EN ISO 14001:2004.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do
produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie

Cynel Unipress jest wiodgcym producentem spoiw
lutowniczych na polskim rynku.

Od wielu lat wyroby Cynel Unipress zdobywajg uznanie i

stosowane sg przez wielu producentéw elektronicznego

sprzetu telewizyjnego, telekomunikacyjnego,

elektrotechnicznego, oSwietleniowego oraz przedstawicieli

wielu innych gatezi przemystu.

Doswiadczenie i wieloletnia tradycja Cynel Unipress pozwala

zaoferowac wytwarzane produkty wszystkim tym, dla ktérych

szybkie, niezawodne i precyzyjne lutowanie w Srodowisku -
uninress
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niekorozyjnego topnika stanowi czes¢ ich procesu
technologicznego.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)
Opakowanie

Spoiwo

Srednica spoiwa [mm]

Typ

przed 13.12.2024
0,25kg

z topnikiem

1

spoiwo
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