
Karta produktu:

Opis produktu

Polski przewód telekomunikacyjny montażowy, o miedzianych żyłach jednodrutowych i  izolacji polwinitowej.
 
Przeznaczony do wewnętrznych połączeń stałych w urządzeniach telekomunikacyjnych i elektronicznych, a także w
systemach komputerowych, technice pomiarowej, czy instalacjach elektroniki przemysłowej (nie może być stosowany do
połączeń urządzeń elektroenergetycznych). Powszechnie są używane we wszystkich rodzajach szaf sterowniczych, rozdzielniach,
urządzeniach automatyki i przesyłania danych.
 
Specyfikacja:
 

Rodzaj przewodu: TDY
Liczba żył: 2
Średnica żyły: 0,5 mm
Średnica zewnętrzna: 1,6 mm
Kolor: biały + brązowy
Żyły: miękki drut miedziany (skręcone, w osobnych powłokach)
Izolacja: polwinit PVC

Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) brak

Kolor powłoki biało-brązowy

Liczba żył 2

Marka MERCOR

Średnica żył [mm] 0,5
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Kabel telekomunikacyjny krosówka TDY 2x0,5mm
biało-brązowy 150V montażowy drut Mercor

MERCOR

Producent: MERCOR

Symbol: 07.4009

Kod producenta: 07.4009

Kod EAN: 5907796688618

www.speckable.pl sklep@speckable.pl


	Kabel telekomunikacyjny krosówka TDY 2x0,5mm biało-brązowy 150V montażowy drut Mercor
	Opis produktu
	Specyfikacja


