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Karta produktu:

Pasta lutownicza topik do lutowania miekkiego CYNEL
automatycznego 40g kalafonia CYNEL-1 Unipress
400116
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UFI 4220-20WJ-900C-Q75P

Aktywowany topnik 1.1.2.C wg PN-EN 29454-1:2000 do
lutowania pow1erzchn| cynowanych miedzianych, mosiez-
nych, nikl ywalne terpentyna.
(PL) Moze powodowac reakcje  lekarza. Zawartos¢ / pojemmk
alergiczng skory. W przy- usuwac do uprawnionego
padku narazenia lub odbiorcy odpadéw.
stycznosci: Zasieg- Zawiera: kalafonie
na¢ porady / S0SNOW3.
2glosic sie
pod opieke

Opis

CYNEL pasta lutownicza topnik do
lutowania 40g

Cynel-1 to $rednio aktywna pasta produkowana na bazie
kalafonii z aktywatorami organicznymi. Zawiera aktywny topnik
1.1.2.Cwg PN EN 29454. Doskonale sprawdzi sie do lutowania
miekkiego recznego i automatycznego.
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UFI 4220-20W)-900C-Q75P
Aktywowany topnik 1.1.2.C wg PN-EN 29454-1:2000 do
lutowania powierzchni cynowanych, miedzianych, mosigz-
nych, niklowanych. Pozostatosci zmywalne terpentyna.
(PL) Moie powodowat reakcje  lekarza. Zawartoéé / pojemnik
alergiczng skory. W przy- usuwac do uprawnionego
padku narazenia lub odbiorcy odpadow.
stycznoscei: Zasieg- Zawiera: kalafonie
nac porady / SOSNOW3.

zgfosic sie
pod opieke

Opakowanie: puszka 40g
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Zastosowanie:

Doskonale nadaje sie do lutowania powierzchni cynowanych,
miedzianych, mosieznych, niklowanych, pobielania kohcéwek
przewoddw itp. W uzasadnionych przypadkach pozostatosci
pasty mozna usung¢ terpentyna.

Szczegblnie polecana do lutowania silnie zabrudzonych lub
utlenionych powierzchni.
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nych, niklowanych. Pozostatosci zmywalne terpentyna.
{PL) Moze powodowad reaksje _ lekarza. Zawartosd / pojemnik
alergiczng skdry. W prey- usuwad do uprawnlonego
padku narazenia lub odbiorcy odpadow.
stycznosici: Zasieg- Fawiera: kalafonig
SOSNOWS.

Polska produkcja:

Prezentowany produkt zostat wyprodukowany w catosci w
Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajace;j
kontroli jakoSciowej.

Firma Cynel Unipress posiada wdrozony Zintegrowany System
Zarzadzania Jakodcia i Srodowiskiem zgodny z normami PN-EN
ISO 9001:2008 oraz PN-EN 1SO 14001:2004.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do
produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Cynel Unipress jest wiodgcym producentem spoiw
lutowniczych na polskim rynku.

Od wielu lat wyroby Cynel Unipress zdobywajg uznanie i
stosowane sg przez wielu producentéw elektronicznego
sprzetu telewizyjnego, telekomunikacyjnego,

elektrotechnicznego, o$wietleniowego oraz przedstawicieli
® wielu innych gatezi przemystu.
Doswiadczenie i wieloletnia tradycja Cynel Unipress pozwala
zaoferowac wytwarzane produkty wszystkim tym, dla ktérych
- szybkie, niezawodne i precyzyjne lutowanie w Srodowisku
unlpress niekorozyjnego topnika stanowi czes¢ ich procesu

technologicznego.

Specyfikacja

Typ akcesoria do lutowania
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