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Karta produktu:

Kalafonia lutownicza aktywna topnik lutowniczy

CYNEL

zywica sosnowa do lutowania RMA 45g CYNEL

0183 net
un D020-K074-Y00U-1VKM
Topnik do lutowania powierzchni cynowanych

i miedzianych. Pozostatosci zmywalne alkoholami.
(PL) Moze powodowac reakcjg aler- 2 mydtem. W przypadku wystapienia
giczng skory. Unikaé wdychania pytu/  podraznienia skory lub wysypki: Zasieg-
dymu / gazu / mgly / par / rozpylonej 3¢ porady / zglosié sig pod opieke
cieczy. Zanieczyszczone] odziety Iekarza Wyprac zanieczyszczong
‘ochronnej nie wynosi¢ poza odziez przed ponownym
miejsce pracy. Stosowat uzyciem. Zawartosc /
rekawice ochronne. pojemnik usuwa¢

‘W PRZYPADKU zgodnie z kra]o
KONTAKTU ZE wymi przepisami.
SKORA: Umyé duzg Zawiera kalafonig.
iloscia wody CAS: 8050-09-7.

UWAGA

Opis produktu

Kalafonia do lutowania topnik
lutowniczy 45g

Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik wyprodukowany z
zywicy sosnowej z dodatkiem aktywatora utatwiajgcego
lutowanie. Jest to bardzo dobry topnik do lutowania stopem
cynowo-otowiowym. Kalafonia lutownicza zapobiega
utlenianiu sie ztgczy oraz eliminuje powstawanie zimnych
lutéw.

Wspomaga proces lutowania oraz jest uzywana jako baza do
topnika wzorcowego (25% roztwér w alkoholu

izopropylowym).
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Topnik do lutowania powierzchni cynowanych
i miedzianych. Pozostatosci zmywalne alkoholami.
[PL) Moze powodowac reakcje aler- dfem. W przypadku wystapienia
giczng skory. Unikac wdychania pylu/  podrainienia skory lub wysypki: Zasigg-
dymu / gazu / mghy / par / rozpylonej nat porady [ zglosic sig pod opieke
cieczy. Zanieczyszczone] odziedy lekarza. Wyprac zanieczyszczong
ochronnej nie wynosic poza odzie: przed ponownym
miejsce pracy. Stosowat uiyciem. Zawartosé /
rekawice ochronne, pojemnik usuwat
W PRZYPADKL zgodnie z krajo-

KONTAKTU ZE wymi przepisami.
SKORA: Umyc duig Zawiera kalafonig.
ilodciy wody CAS: 8050-09-7,

UWAGA

Dane techniczne:

Typ topnika: kalafoniowy

Rodzaj topnika: RMA

Postac: Zywica sosnowa

Rodzaj opakowania: metalowa puszka
Opakowanie: 45 g

‘ i mledzfanych Pozclsta{clsci zmywalne alkoholami.
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Miejsce pracy. Stosawad
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Wtasciwosci fizykochemiczne

Postac¢: ciato state

Kolor: bursztynowy

Zapach: zywiczny

Temperatura topnienia: > 70°C

Gestos¢ (20°C): 1,030 - 1,035 g/cm3

Rozpuszczalnos$¢: nie rozpuszcza sie w wodzie, bardzo
dobrze rozpuszcza sie w alkoholu izopropylowym

Polska produkcja

Prezentowany artykut zostat wyprodukowany w catosci w
Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej
kontroli jakoSciowe;.

Firma Cynel Unipress posiada wdrozony Zintegrowany
System Zarzadzania Jakos$cia i Srodowiskiem zgodny z
normami PN-EN [SO 9001:2008 oraz PN-EN ISO 14001:2004.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do
produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie

Cynel Unipress jest wiodgcym producentem spoiw
lutowniczych na polskim rynku.

Od wielu lat wyroby Cynel Unipress zdobywajg uznanie i

stosowane sg przez wielu producentéw elektronicznego

sprzetu telewizyjnego, telekomunikacyjnego,

elektrotechnicznego, oSwietleniowego oraz przedstawicieli

wielu innych gatezi przemystu.

Doswiadczenie i wieloletnia tradycja Cynel Unipress pozwala

zaoferowac wytwarzane produkty wszystkim tym, dla ktérych

szybkie, niezawodne i precyzyjne lutowanie w Srodowisku -
uninress
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niekorozyjnego topnika stanowi czes¢ ich procesu
technologicznego.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

Typ

przed 13.12.2024

akcesoria do lutowania
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