
Karta produktu:

Opis produktu

Konwerter satelitarny typu QUAD posiadający 4 niezależne wejścia. Umożliwia to działanie aż 4 odbiorników satelitarnych
jednocześnie!
 
Urządzenie jest pełnozakresowe i przystosowane do odbioru programów satelitarnych. Idealnie nadaje się do odbioru telewizji
cyfrowej wysokiej rozdzielczości Full HD i 4K. Nowa, jeszcze lepsza wersja konwertera cechująca się poprawioną konstrukcją,
lepszym działaniem oraz wzmocnieniem wynoszącym aż 70dB przy współczynniku szumów na poziomie 0,1dB. Urządzenie
pasuje do każdej anteny satelitarnej o standardowym uchwycie 40 mm . Jest kompatybilny ze wszystkimi dekoderami
występującymi na polskim rynku.
 
Ciesz się jakością 4K / Full HD jednocześnie na:
 

4 tunerach (bez funkcji nagrywania)
2 tunerach (z funkcją nagrywania)

 
Najważniejsze zalety:
 

Konwerter satelitarny QUAD High Gain
Obsługa HDTV oraz 3D
Obsługa formatu 4K i Full HD
Możliwość montażu aż 4 tunerów
Wzmocnienie: 70 dB
Średnica uchwytu: 40 mm (standardowy)
Niskie zużycie energii
Wysoka jakość wykonania
Kompatybilny ze wszystkimi dekoderami
Odporny na działanie czynników atmosferycznych

 
System ochrony
 
Konwerter posiada sprawdzony system ochronny - zsuwaną nakładkę zabezpieczającą gniazda F przed działaniem czynników
atmosferycznych. Pozwala to uniknąć uszkodzeń na złączach przez zbierającą się tam wodę lub śnieg. Umożliwia to znacznie
wydłużyć bezawaryjny czas eksploatacji urządzenia .
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System zapewnia ochronę przed:
 

deszczem
śniegiem
promieniowaniem UV
wiatrem

 
Kompatybilność
 
Konwerter został przetestowany z dekoderemi (tunerami) cyfrowymi najpopularniejszych operatorów na polskim rynku:
 

NC+, Orange, Cyfrowy Polsat, Cyfra+, Platforma CANAL+, Plus
Instalacje SAT multiroom
Telewizja na kartę
Dekodery innych firm, np. FERGUSON, Opticum

 
Konfiguracja działania
 
Cztery niezależne wyjścia konwertera, pozwalają na pracę w następujących konfiguracjach:
 

1. Dwa tunery z podwójną głowicą typu PVR (nagrywarką)
2. Cztery niezależne tunery z jedną głowicą odbiorczą
3. Dwa tunery z jedną głowicą i jeden z podwójną typu PVR (nagrywarką)

 
Specyfikacja techniczna:
 

Dolne pasmo - wejście: 10.7 – 11.7 GHz
Dolne pasmo - wyjście: 950 – 1950 MHz
Częstotliwość generatora L.O. 9.75 i 10.60
Górne pasmo - wejście: 11.7 – 12.75 GHz
Górne pasmo - wyjście: 1100 – 2150 MHz
Wzmocnienie: 70 dB
Współczynnik szumów: 0,1 dB
Temperatura pracy: -30/70 °C

 
O producencie:
 
Przedsiębiorstwo Maclean jest globalnym liderem rynku specjalistycznych kabli, konwerterów i osprzętu satelitarnego oraz
systemów RTV-SAT. Produkty marki Maclean posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa.
Produkowane są w oparciu o najnowsze technologie przy użyciu najlepszych materiałów. Gwarantują komfort i wieloletnie
użytkowanie.

Specyfikacja
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