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Karta produktu:

Szczypce boczne tnace uniwersalne 160mm o NEO TOOLS
zmniejszonej sile nacisku 40% FS NEO 01-156

%‘ Producent: NEO TOOLS
NN
(&

Symbol: 72.5608

Kod producenta: 01-156

Kod EAN: 5907558448559

Opis produktu

Szczypce boczne 40% FS 160 mm, obcinaki boczne, profesjonalne narzedzie do domu i warsztatu.

To wysokiej klasy narzedzie 40% FS, charakteryzujgce sie uniesionym trzpieniem. Taka technologia sprawia, ze trzeba wtozy¢ o
ok. 40% mniej sity w nacisk. Przeznaczone do przecinania przewodéw elektrycznych, drutéw czy opasek montazowych. Ostre
krawedzie tnace poradza sobie z réznymi materiatami. Szczypce te nadaja sie réwniez do obrébki niewielkich metalowych
elementoéw.

Szczypce wykonane sa z wysokiej jakosci stali CrNi, ktéra jest zabezpieczona przed rdzewieniem. Uchwyty jest
dwukomponentowy, cze$¢ gumowa zapobiega Slizganiu sie dtoni w czasie pracy, co sprawia, ze szczypce sa wyjatkowo
ergonomiczne w uzyciu.

Charakterystyka produktu:

Szczypce boczne - przecinaki

Dtugos¢ 160 mm

Przydatne w domu i warsztacie

Konstrukcja, ktéra pozwala zmniejszy¢ nacisk o 40%

Przeznaczone do przecinania przewodéw elektrycznych, drutéw, opasek montazowych
Stal CrNi zabezpieczona przed rdzewieniem

Ergonomiczny, dwukomponentowy uchwyt

Gumowana powierzchnia uchwytu, zeby zapobiec $lizganiu sie reki

NEO to marka, na ktérej nawet najbardziej wymagajacy uzytkownicy moga polegac jak na Zawiszy. Wierzy, ze
bezkompromisowa jakos$¢ to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu.

W jej kompetencji lezy dostarczanie niezawodnych narzedzi przetestowanych zaréwno w sterylnych laboratoriach, jak i w
miejscach pracy profesjonalistéw. Dzieki NEO uzytkownicy maja pewnos$¢ wysokiej jakosci i dobrze wykonanej pracy. NEO ma
nature bohatera, ktéry szuka ambitnych wyzwanh i dziata operatywnie, korzystajac ze zdobyczy technologii i designu. Marka jest
silna i zdecydowana. Najlepsza do prac w wymagajgcych warunkach.

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



	Szczypce boczne tnące uniwersalne 160mm o zmniejszonej sile nacisku 40% FS NEO 01-156
	Opis produktu


