
Karta produktu:

Opis produktu

Panel krosowy wykonany w standardzie 19” o wysokości 1U, wyposażony w 24 ekranowane porty (FTP). Produkt spełnia
wymagania kategorii 6A . Zintegrowana półka kablowa (przykryta metalową obudową) umożliwia przymocowanie kabli za
pomocą opasek i ułatwia rozszywanie oraz organizowanie kabli.

Patch panele służą do zakańczania kabli skrętkowych  prowadzonych w okablowaniu poziomym i pionowym oraz stanowią
punkt podłączenia sprzętu aktywnego pracującego w sieci. Elementy charakteryzują się wysoką jakością parametrów
transmisyjnych i mechanicznych.

 

Specyfikacja:

Kategoria: 6A
Ekranowanie: tak, FTP
Ilość portów: 24
Rodzaj portów: RJ45 (8P8C)
Wysokość użytkowa: 1U / 44 mm
Szerokość użytkowa: 19" / 483 mm
Głębokość: 127 mm
Zintegrowana półka kablowa: tak, przykryta metalową obudową
Materiał: stal
Kolor: czarny (RAL 9004)

 

Sposób montażu przewodów
Montaż przewodów w prezentowanym patch panelu odbywa się metodą na tzw. "owijkę". Kable należy podłączyć pod złącza
szczelinowe w taki sposób jak zaprezentowano to na zdjęciu obok. W zestawie, wraz z panelem, znajdą Państwo wszystkie
niezbędne opaski oraz dodatkowo 4 śruby do przymocowania produktu w szafie RACK.
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Ekranowanie tak
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Patch panel RACK 19" kat.6A 24p FTP z półką 1U
czarny

SK

Producent: SK

Symbol: 22.0210

Kod producenta: 07765

Kod EAN: 5907647077653

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



Kategoria 6A

Kolor czarny

Liczba portów 24

Pola opisowe nie

Półka kablowa tak

Producent SK

Szerokość RACK [cale] 19

Wysokość RACK [U] 1
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