
Karta produktu:

Opis produktu

Palnik lutowniczy gazowy na naboje (typ EN 417), zapłon piezo, do pracy w pozycji pionowej (+/-80 stopni), temperatura pracy
1000°C, moc 1.11 kW, średnie zużycie gazu 80 g/h, obudowa z tworzywa, przycisk chwilowego zapłonu. Wysoka jakość
użytych materiałów do produkcji tego palnika gwarantuje długą i bezproblemową pracę w każdym domu czy warsztacie. Palnik
posiada pokrętło regulacji siły płomienia.
 
Zastosowanie:
 

Gięcie i formowanie na ciepło
Opalanie
Obkurczanie powłok z materiałów termokurczliwych (opakowań, izolacji, itp)
Zgrzewanie
Klejenie na ciepło
Lutowanie elementów blacharskich

 
Parametry techniczne produktu:
 

temperatura pracy 1300°C
moc 1.11 kW
średnie zużycie gazu 80 g/h
obudowa z tworzywa
przycisk chwilowego zapłonu

 
O producencie:
 
NEO to marka, na której nawet najbardziej wymagający użytkownicy mogą polegać jak na Zawiszy. Wierzy, że
bezkompromisowa jakość to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu. W jej kompetencji leży dostarczanie niezawodnych
narzędzi przetestowanych zarówno w sterylnych laboratoriach, jak i w miejscach pracy profesjonalistów.
Dzięki NEO użytkownicy mają pewność wysokiej jakości i dobrze wykonanej pracy. NEO ma naturę bohatera, który szuka
ambitnych wyzwań i działa operatywnie, korzystając ze zdobyczy technologii i designu. Marka jest silna i zdecydowana.
Najlepsza do prac w wymagających warunkach.
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Palnik gazowy nakręcany lutownica + gaz 3 sztuki
NEO

NEO TOOLS

Producent: NEO TOOLS

Symbol: 72.3695

Kod producenta: 20-025 + 20-030

Kod EAN: 5905954921034
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Specyfikacja

Marka TOPEX

Rodzaj palnik gazowy

Typ 20-025+20-030
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