
Karta produktu:

Opis produktu

Rozłączniki izolacyjne 4-biegunowe służą z do rozłączania faz i do odłączania dopływu prądu do konkretnych części
instalacji. Produkt przede wszystkim przewodzi prąd w warunkach znamionowych, a także podczas przeciążeń, zwarć czy innych
awarii. Jednak może to robić tylko przez określony czas. Ponadto rozłącza obwód w warunkach znamionowych oraz
przeciążeniowych. Kolejnym jego zadaniem jest izolowanie obwodu, a więc zapewnienie bezpiecznej pracy podczas obsługi
urządzeń i sieci. Rozłącznik posiada obrotowy mechanizm działania ON/OFF oraz możliwość zablokowania pokrętła poprzez
założenie kłódki.

Specyfikacja:

Dane montażowe

Długość: 95 mm
Szerokość: 60 mm
Wysokość: 87 mm

Certyfikaty i oznaczenia

Stopień szczelności: IP20

Inne

Napięcie udarowe: Uimp: 8kV
Napięcie znamionowe izolacji: Ui: 1200V
Temperatura pracy: -40°C / +85°C
Marka: Schelinger

Specyfikacja

Marka SCHELINGER

www.speckable.pl

Rozłącznik izolacyjny obrotowy solarny 32A 4-
biegunowy 4P (1200V DC PV) 4-modułowy Schelinger

SCHELINGER

Producent: SCHELINGER

Symbol: 55.0265

Kod producenta: A11-R9-4P-DC1200-32

Kod EAN: 5900280957733
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