SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Lampa bateryjna LED 3W 300Im latarka robocza
warsztatowa 2w1 + baterie 3xAA NEO 99-042

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

Opis produktu

www.speckable.pl

NEO TOOLS

NEO TOOLS
72.5655
99-042

5907558452334

Lampa warsztatowa bateryjna + latarka 2 w 1 NEO wyposazona jest w diody LED COB o mocy 3W i strumieniu swietinym

300 lumendw.

To urzadzenie posiada 2 funkcje swiecenia: lampa oraz latarka. Obrotowa podstawa pozwala pochyli¢ lampe pod zadanym
katem. Magnes oraz obracany o 3602 haczyk pozwala zamocowa¢ lampe w dowolnym miejscu.

Pasek diodowy daje wiecej Swiatta przy zmniejszonym poborze energii. Zasilana jest bateriami 3xAA (w zestawie).

Zgodnos¢ z europejskimi standardami bezpieczenstwa potwierdza certyfikat CE.

Dane techniczne

Marka: NEO TOOLS

Producent: NEO

PKWiU: 27.40.21.0

Wymiar brutto (szer. x wys. x dt.): 6,00 x 5,50 x 27,50 cm
Waga: 0.28 kg

Tryby pracy: lampa, latarka
Magnetyczna podstawa: tak
Certyfikat CE: tak

Typ zrédta Swiatta dioda: COB LED
Typ baterii: 3 x AA

llos$¢ sztuk w zestawie: 1 szt
Materiat obudowy: tworzywo ABS
Strumien Swietlny: 300 Im

Czas pracy: do 6.5 h

O producencie

NEO to marka, na ktdérej nawet najbardziej wymagajacy uzytkownicy moga polegac jak na Zawiszy. Wierzy, ze

bezkompromisowa jakos¢ to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu.

W jej kompetencji lezy dostarczanie niezawodnych narzedzi przetestowanych zaréwno w sterylnych laboratoriach, jak i w
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miejscach pracy profesjonalistéw. Dzieki NEO uzytkownicy majg pewnos¢ wysokiej jakosci i dobrze wykonanej pracy. NEO ma
nature bohatera, ktéry szuka ambitnych wyzwah i dziata operatywnie, korzystajac ze zdobyczy technologii i designu. Marka jest
silna i zdecydowana. Najlepsza do prac w wymagajgcych warunkach.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Marka NEO TOOLS
Strumien swietiny 300 Im
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