
Karta produktu:

Opis produktu

Wytrzymała przemysłowa wtyczka do zamocowania na kablu. Cechuje ją wysoka jakość wykonania i długi okres eksploatacji.
Wtyczka zapewnia bezpieczeństwo, niezawodność oraz łatwość w montażu.
 
Produkt może być wykorzystywany do podłączania trójfazowych urządzeń elektrycznych. Sprawdza się również podczas
budowania przedłużaczy. Spotyka się je w gospodarstwach rolnych, przydomowych warsztatach oraz mniejszych zakładach
produkcyjnych.
 
Został opracowany i stworzony zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami w zakresie bezpieczeństwa i jakości.
 
Cechy i zalety:
 

wtyczka przenośna
łatwy montaż i użytkowanie
wytrzymała i niezawodna
szerokie zastosowanie

 
Dane techniczne:
 

Liczba biegunów: 4
Prąd znamionowy: 32A
Napięcie: 400V
Stopień ochrony: IP44
Kierunek wprowadzenia wtyczki: prosty
Typ: wtyczka

 
O producencie:
 
Pawbol Sp. z o.o.  to uznany w Polsce i Europie producent osprzętu elektrotechnicznego, który swoją działalność rozpoczął w
1989 roku. Od tamtej pory firma dała się poznać jako solidny i niezawodny partner w biznesie.
Długoletnie doświadczenie oraz elastyczność w działaniu stały się gwarantem najwyższej jakości produktów oraz satysfakcji
Klienta.
Firma Pawbol we wdrażaniu wybranych produktów współpracuje z Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii
Techniczno - Humanistycznej w Bielsku Białej.
Stawiając na rozwój firmy i chęć pozostawania konkurencyjnym na rynku, Pawbol korzysta z potencjału wiedzy i doświadczenia
specjalistów ATH, współpracując z nimi w obszarze projektowania i wykorzystania innowacyjnych procesów technologicznych.

www.speckable.pl

Wtyczka siłowa [4p] 32A 400V przenośna IP44
PAWBOL na kabel

PAWBOL

Producent: PAWBOL

Symbol: 71.7044

Kod producenta: B.1031

Kod EAN: 5907484330911
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Specyfikacja

Liczba biegunów 4

Prąd znamionowy [A] 32

Rodzaj na kabel

Typ wtyczka
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