
Karta produktu:

Opis produktu

Dwustronna taśma przezroczysta o długości 5m gwarantująca bardzo mocne, szybkie dwustronne klejenie oraz silne
przyleganie do nawierzchni. Produkt jest odporny na różne zjawiska pogodowe. Wykonana została z materiału PET (poliester
kwasu tereftalowego), który wyróżnia się bardzo dużą wytrzymałością. Taśma może zostać wykorzystana w różnorodnych
dziedzinach przemysłu, m.in:
 

w branży elektrycznej, budowlanej, motoryzacyjnej
w hydraulice
w warsztacie

 
Taśma zaopatrzona jest w przekładkę z tworzywa, którą należy usunąć przed aplikacją.
 
Charakterystyka:
 

Wydłużenie przy zrywaniu: <10%
Wytrzymałość na rozciąganie: >=17,3 N / 25 mm
Wytrzymałość na odrywanie: >=15,3 N / 25 mm
Materiał wykonania: PET
Przyczepność do materiałów: PVC, plastik, aluminium, kauczuk, papier, metal  itp.
Grubość: 0,2 mm
Szerokość: 10 mm
Długość: 5 m
Waga: 100 g
Kolor: transparentny
Odporność na zmienną pogodę, ozon, wilgoć
Cechy: szybkie dwustronne klejenie, silne przyleganie, wysoka wytrzymałość na rozciąganie
Zastosowanie: szerokie zastosowanie klejące

 
O producencie:
 
Rebel Tools to przede wszystkim urządzenia, które mają na celu wspomóc majsterkowiczów, którzy drobne prace remontowe
chcą wykonywać samodzielnie. Mając na uwadze, że dobre elektronarzędzia to nie wszystko, seria ta została rozszerzona o
szereg urządzeń pomiarowych. Wśród nich znalazły się mierniki uniwersalne i cęgowe, których funkcje umożliwiają mierzenie
różnych wartości fizycznych, w tym napięcia i natężenia prądu stałego i zmiennego, co umożliwi np. wykrycie usterki w instalacji
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elektrycznej.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Kolor transparentny

Rodzaj PET

Szerokość [mm] 10

Typ taśma dwustronna
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