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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Prostownik sieciowy BC-20 PRO do akumulatoréw AZO DIGITAL
12V 20A z wyswietlaczem LCD AZO Digital

Producent: AZO DIGITAL
Symbol: 64.0186

Kod producenta: AZO00D1162
Kod EAN: 5903332566136

Opis produktu

Specjalistyczny prostownik elektroniczny BC-20 PRO 12V wyposazony w mikroprocesorowy uktad sterowania, realizuje 7-mio
etapowy proces tadowania akumulatora, dzieki czemu wydtuza jego zywotnos¢. Inteligentna tadowarka sieciowa 7-stopniowa
przeznaczona jest do tadowania akumulatoréw

® samochodowych
e Zelowych
® AGM o mocy 300W

Urzgdzenie cechuje tatwos¢ obstugi, wysokie bezpieczehstwo oraz wysoka wydajno$¢. Napiecie wychodzgce z prostownika jest
niezwykle stabilne. Urzadzenie posiada zabezpieczenia ostrzegajgce przed przetadowaniem akumulatora. Produkt wyposazony
jest w wy$wietlacz LCD. Swietnie nadaje sie do uzytku w takich miejscach, jak:

® garaz
® warsztat

Najwazniejsze zalety

Maksymalny prad tadowania 20A dla akumulatoréw 12V

Inteligentny prostownik akumulatorowy

7 stopniowy tryb tadowania

Niezalezny tryb pracy jako zasilacz stabilizowany zasilacz 12V 20A (napiecia od wyboru 13,2V; 13,4V lub 13,8V)
Wyswietlacz LCD

Menu z wyborem trybu pracy

Automatyczna diagnostyka, tadowanie, regeneracja i podtrzymywanie akumulatoréw
Ostrzezenie przed przetadowaniem akumulatora

Elektroniczne zabezpieczenia

Petne zabezpieczenie przed zwarciem

Trwata aluminiowa obudowa

Wybér typu akumulatora w trybie tadowania (AGM / GEL / WET)

Aktywne chtodzenie

Wysoka sprawnos¢
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7-stopniowe tadowanie

tadowarka pracuje w trybie 7-miu stopni tadowania:

Stopien 1 - ODSIARCZANIE - regeneracja

Stopien 2 - MIEKKI START - tadowanie wstepne

Stopien 3 - tADOWANIE STALO-PRADOWE - tadowanie zasadnicze

Stopien 4 - tADOWANIE STALO-NAPIECIOWE - tadowanie kohcowe

Stopien 5 - TEST - analiza poziomu natadowania

Stopien 6 - REGENERACJA - poprawa trwatosci akumulatora

Stopien 7 - DOLADOWYWANIE - monitorowanie i utrzymanie poziomu natadowania

Budowa prostownika:

1 - Wyjscie zasilania

2 - Ztacze pilota (opcja)
3 - Gniazdo zasilania

4 - Gtéwny wigcznik

5 - Wentylator

6 - Otwory montazowe
7 - Wyswietlacz

8 - Przewody

9 - Bezpieczniki

Specyfikacja:

Producent: AZO Digital

Parametry / Nazwa produktu: BC-20 PRO 20A 12V
Napiecie zasilania: 190+265 VAC

Napiecie tadowania: 14.2/14.6 / 14.8 VDC
Napiecie podtrzymania: 13.2/13.5/13.8 VDC
Napiecie w trybie zasilacza: 13.2/13.4/13.8 VDC
Moc maksymalna: 300 W

Maksymalny prad tadowania: 20 A

Zalecana pojemnos¢ akumulatora: 25-200 Ah
Bezpiecznik zasilania: 3 A

Bezpiecznik tadowania: 25 A

Zabezpieczenie zwarciowe: TAK

Zabezpieczenie termiczne: 80°C

Zab. nadnapieciowe zasilania: TAK

Ochrona zamiany polaryzacji tadowania: NIE
Temperatura pracy: 0°C ~ +40°C

Sprawnos¢: > 88%

Chtodzenie: Inteligentne - aktywne

Ztacze zasilania: Kabel z wtykiem do gniazda 230VAC

Ztacze tadowania: 2 x zacisk do kabla max. 16mmz2, kabel z koncéwkami "typu krokodylek" do akumulatora

Gniazdo uziemienia: TAK
Obudowa: Aluminium
Stopieh ochrony (IP): 1IP21
Waga: 1.27kg

Kod produktu: 5903332566136

Wymiary

Dtugos¢: 175 mm
Szerokos$¢: 170 mm
Wysokos¢: 95 mm

W zestawie:

tadowarka BC-20 PRO

Kable zasilajgce: 230VAC + kabel z korcédwkami "typu krokodylek" do akumulatora
Komplet zapasowych bezpiecznikéw

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Renomowany producent - AZO DIGITAL
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AZO Digital to polska firma technologiczna zajmujaca sie projektowaniem, wytwarzaniem i wdrazaniem innowacyjnych
produktéw z zakresu elektroniki i energetyki. Firma jest obecna w dziedzinach transportu kolejowego, drogowego i morskiego
oraz od kilkunastu lat tworzy i rozwija technologie stosowanie w branzy fotowoltaicznej, a takze oSwietlenia zewnetrznego i
przemystowego. Wszystkie urzgdzenia oferowane przez AZO Digital cechuja sie najlepszymi, autorskimi rozwigzaniami
technicznymi. Do$wiadczona kadra inzynierska AZO Digital , stosujgc standardy jakosci wynikajgce z posiadanej certyfikacji

1SO9001:2008, wykonuje projekty urzadzeh odpowiadajgce biezgcym potrzebom rynkowym. Wszystkie wytwarzane produkty
posiadaja niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
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