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Karta produktu:

Prostownik automatyczny Compact do VOLT POLSKA
akumulatoréw 12V 6A z wyswietlaczem LCD VOLT

VOLT  erostownn ] v oa o Producent: VOLT POLSKA

====== UNIWERSALNY

Symbol: 64.0197
Kod producenta: 6PRLN12V6A
Kod EAN: 5904100451296

Opis produktu

Prostownik uniwersalny automatyczny
COMPACT do tadowania akumulatoréw
12V6A LCD

Prostownik automatyczny COMPACT przeznaczony do
tadowania tradycyjnych akumulatoréw kwasowo-
otowiowych, zelowych (GEL) oraz akumulatoréw z
oznaczeniem AGM (stosowanych w samochodach z systemem
"START-STOP") 0 pojemnosci od 15 do 100Ah.

tadowarka przeznaczona jest nie tylko do akumulatoréw
rozruchowych stosowanych w samochodach oraz motocyklach,
ale takze do akumulatoréw gtebokiego roztadowania (Deep-
Cycle), pracujgcych cyklicznie jako Zrédto zasilania urzgdzeh
poktadowych na todziach wedkarskich, jachtach, kamperach.

Prostownik ma mate rozmiary i jest niezwykle tatwy w
obstudze, dzieki czemu $wietnie nadaje sie do uzytku
domowego. Pozwala tadowad akumulatory uzywane w
samochodach, motocyklach, skuterach, jachtach, todziach,
pojazdach ogrodowych, sprzatajacych i wielu innych.

Najwazniejsze zalety:

Automatyczna kontrola natadowania akumulatora
Monitorowanie napiecia po zakohczeniu tadowania
Tryb letni i zimowy

Tryb regeneracji

Sterowanie trybami pracy jednym przyciskiem
Automatyczne wykrycie rodzaju akumulatora
Wyswietlacz LCD

Zabezpieczenie tadowania
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Tryby tadowania

Tryb pracy moze by¢ wybrany dopiero w momencie, gdy
prostownik jest podtgczony do sieci. Kazdorazowe uzycie
przycisku TRYB przetgcza tryby pracy w kolejnosci:

e Akumulator samochodowy - tryb odpowiedni dla
zwyktego akumulatora samochodowego (12V 15Ah-
100Ah).

e Akumulator AGM / Start-Stop - tryb odpowiedni do
akumulatora samochodowego typu AGM / Start-Stop
(12V 15Ah-100Ah).

e Akumulator motocyklowy - tryb nadaje sie do wszystkich
rodzajéw akumulatoréw w motocyklach (12V kwasowo-
ofowiowe).

® Naprawa starego akumulatora - tryb odpowiedni do
starych roztadowanych akumulatoréw, w celu
regeneracji.

Opis wyswietlacza:

Temperatura
Napiecie

Prad tadowania
Koniec fadowania
Naprawa
Wytaczenie

Btad podtaczenia
Poziom tadowania
Zima

Lato

Naprawa
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® Obstugiwane akumulatory kwasowo-otowiowe, AGM,
GEL i Deep Cycle o napieciu 12V

Tryb letni i zimowy

® Podczas tadowania urzgdzenie automatycznie wykrywa
warunki otoczenia i dopasowuje odpowiedni tryb
tadowania, bez potrzeby ustawiania go recznie.

® Tryb zimowy - tadowanie w temperaturze ponizej 10
stopni.

® Tryb letni - tadowanie powyzej temperatury 26 stopni.

Tryb regeneracji

Dzieki funkcje regeneracji prostownik naprawia roztadowane
akumulatory. Urzadzenie wykorzystuje w tym trybie
technologie impulséw o wysokiej i niskiej czestotliwosci, ma to
dobry efekt naprawy i aktywacji bardzo mocno roztadowanego
akumulatora.

Funkcje te wykorzystujemy przy tadowaniu akumulatoréw,
ktére sg zupetnie roztadowane lub przez dtugi czas byty
bezczynne i nie mozna ich natadowa¢ innymi prostownikami.
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12. Btad podtaczenia

PROSTOWNIK
UNIWERSALNY

12V 6A LCD

VOLT

POLSKA

O producencie:

VOLT Polska Sp. z 0.0. to znana i niezawodna marka na rynku
zasilania awaryjnego w Polsce i Europie. Firma zajmuje sie
dystrybucja i produkcjg m.in.: zasilaczy awaryjnych,
przetwornic DC/DC, przetwornic DC/AC, konwerterdw i
reduktoréw napiecia, zasilaczy laptopowych, prostownikéw
oraz akumulatoréw.

Dzieki przemyslanej i dynamicznej strategii dziatania, w ciggu
kilku lat VOLT Polska zyskato zastuzong na rynku renome. Z
kazdym krokiem dziatajag by ich produkty byty jak najlepiej
dopasowane do aktualnych potrzeb klientéw, dodatkowo
wsparte profesjonalnym serwisem producenta.

Specyfikacja

Max. prad tadowania [A]
Napiecie [V]
Producent

Typ

9 10 11 12

Dane techniczne:

Producent: Volt Polska

Symbol: 6PRLN12V6A

Prad tadowania: 6A

Napiecie wejsciowe: 230VAC
Czestotliwos$¢ napiecia wejsciowego: 50/60Hz
Napiecie wyjsciowe: 15,5V

Moc maksymalna: 100W

Wymiary urzadzenia: 146x81x60mm
Waga urzadzenia: 400g

Wymiary opakowania: 150x85x62mm
Waga opakowania: 450g
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