
Karta produktu:

Opis

Prezentowany łącznik krzyżowy firmy ViPlast jest elementem osprzętu elektronicznego wyposażony we 2 wloty do podłączania
przewodu przez szybkozłączki. Wyprodukowany został z materiałów takich, jak ABS, Polwinit, poliamid. Wysoki poziom
bezpieczeństwa przed przedostaniem się do wewnątrz części niebezpiecznych gwarantuje stopień ochrony IP 44.

Specyfikacja

Producent: ViPlast
Seria: Koala
Stopień ochrony: IP44
Kolor: biały (RAL 9003)
Napięcie: 230V
Zaciski prądowe: szybkozłączki
Dławiki gumowe: 2 wloty
Materiał: ABS, polwinit, poliamid

Wymiary:

1. 63mm
2. 48mm
3. 75mm

Stopień ochrony IP44 (EN60529)
System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych
ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Produkt posiada następujące właściwości:

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
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Łącznik krzyżowy pojedynczy natynkowy
hermetyczny IP44 biały Koala ViPlast

VIPLAST

Marka: VIPLAST

Symbol: 74.0014

Kod producenta: 154-01

Kod EAN: 5906365205744
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Prezentowany produkt został wyprodukowany w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny
produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów
sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:
ViPlast jest polską firmą  działającą od 1990 roku. Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym i wieloletnim
doświadczeniem, stawiając na produkcję bardzo dobrych jakościowo produktów w przystępnych cenach. Jakość wyrobów
potwierdza eksport do Austrii, Czech i Słowacji.

Specyfikacja

Kolor biały
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