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Karta produktu:

Zestaw konektoréw samochodowych (rurkowych i
wsuwkowych) izolowanych Kraft&Dele 450szt w

pudetku

Opis produktu

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

KRAFT&DELE

KRAFT&DELE

71.0157

KD10492

5903957001319

Samochodowe konektory meskie, zehskie i rurkowe polskiej marki Kraft&Dele o modelu KD10492 dostarczone w wygodnym
solidnym opakowaniu utatwiajgcym segregacje na poszczegélne rodzaje konektoréw. Kohcowki konektorowe stuzg do taczenia
kabli z urzadzeniami elektrycznymi, innymi kablami itd. Znajda swoje zastosowanie miedzy innymi:

® u elektryka
® umechanika
® w warsztacie
® wgarazu

Specyfikacja:

Producent: Kraft&Dele
Symbol: KD10492

Materiat opakowania: organizer z tworzywa sztucznego

°
°
® Typ: zestaw konektoréw samochodowych
o
o

llo$¢ sztuk w zestawie: 450 szt

W zestawie

W praktycznym organizerze znajduje sie 450 sztuk konektoréw samochodowych réznego rodzaju. Ponizej prezentujemy

szczegb6towe rodzaje:

KONEKTORY:

6,4mm czerwony meski (0,5-1,5mm) 50 szt.
6,4mm czerwony zenski (0,5-1,5mm) 50 szt.
6,4mm niebieski meski (1,5 - 2,5mm) 50 szt.
6,4mm niebieski zenski (1,5 - 2,5mm) 50 szt.
rurkowy czerwony meski (0,5-1,5mm) - 50 szt.

rurkowy niebieski meski (1,5-2,5mm) - 50 szt.

rurkowy czerwony zenski (0,5-1,5mm) - 50 szt.
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e rurkowy niebieski zefski (1,5-2,5mm) - 50 szt.

LACZNIKI:

® t3cznik rurkowy czerwony (0,5-1,5mm) 25 szt.
® t3cznik rurkowy niebieski (1,5 - 2,5mm) 25 szt.

O producencie:

Kraft&Dele to firma z wieloletnim doswiadczeniem na rynku urzadzen, narzedzi oraz elektronarzedzi. Doskonata znajomos¢

potrzeb klientéw sprawita, ze w przystepnej cenie otrzymujemy sprzet, ktory sprawdzi sie w kazdym gospodarstwie domowy, a
takze w niejednym profesjonalnym warsztacie.

Specyfikacja
Liczba sztuk 450
Rodzaj izolowane
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