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Karta produktu:

Zasilacz hermetyczny IP67 Eco do puszki

BOWI

instalacyjnej 12V 2,5A 30W do oswietlenia LED

wodoodporny Basic

Marka:

Symbol:

MODEL:013793 SR
w

Kod EAN:

LA ——,

Opis

Zasilacz napieciowy LED do puszki
hermetyczny IP67 12V 2,5A 30W

Wysokowydajny, zasilacz statonapieciowy o niewielkich
wymiarach, pasujgcy do standardowej puszki fi: 60mm.

Posiada zabezpieczenia zwarciowe i przeciazeniowe oraz
wysoki stopien ochrony IP67, dzieki czemu jest
wodoodporny i moze by¢ stosowany w miejscach o duzej
wilgotnosci np. tazienka, czy kuchnia.

Znajduje zastosowanie podczas zasilania tasm lub modutéw
LED, opraw oswietleniowych, sprzetu RTV, instalacji CCTV oraz
pozostatych urzgdzenh o wymaganym napieciu 12 VDC.

Kod producenta:

WATERPROOF POWER SUPPLY

BOWI

50.0590

013793

5902808806264

MODEL:013793 SR

COMSTANT VOLTAGE

Dane techniczne:

Indeks: 013793

Rodzaj zasilacza: puszkowy, hermetyczny
Napiecie wejsciowe: 230V

Napiecie wyjsciowe: 12V

Prad wyjsciowy: 2,5 A

Moc znamionowa: 30 W

Stopien ochrony: 1P67
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®* Wymiary: 57 X 24 mm
* Waga:80g

Szczelnosc¢ IP67 (EN60529)

System IP oznacza stopief ochrony zapewnianej przez
obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych,
whnikaniem obcych ciat statych, wnikaniem wody oraz system
podawania dodatkowych informacji zwigzanych z taka
ochrona.

Prezentowany produkt posiada nastepujace wtasciwosci:

® ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych
drutem

® ochrona pytoszczelna

e ochrona przed skutkami krétkotrwatego zanurzenia w
wodzie (30 min na gtebokos$¢ 0,15 m powyzej wierzchu
obudowy lub 1 m powyzej spodu dla obudéw nizszych

niz 0,85 m)
Specyfikacja
Marka BOWI
Moc 30W
Prad znamionowy [A] 2,5
Rodzaj hermetyczny (IP67)
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