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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Rozgateznik, beben na przedtuzacz budowlany 4 BRENNENSTUHL
gniazda [2P+Z] 230V 16A 1P44 fi:290mm matlowy
ocynk + termik Brennenstuhl

Producent: BRENNENSTUHL
Symbol: 63.0208
Kod producenta: 1198314
Kod EAN: 4007123597802

Opis produktu

Przedtuzacz ogrodowy niemieckiej firmy Brennenstuhl stuzy do podtgczenia przydomowych urzadzen elektrycznych takich jak
kosiarka elektryczna, odkurzacz samochodowy i wiele innych. Metalowy beben gwarantuje trwatos$¢ przedtuzacza.

Parametry techniczne:

Marka: Brennenstuhl

Moc po rozwinieciu 230V: 3500 W
Srednica bebna: 290 mm

Z CABLEPILOT: tak

Z garaz na wtyczki: tak

Z uchwytem transportowym: tak
Zastosowanie: Aktywnosc¢ na swiezym powietrzu
Materiat obudowy: Blacha stalowa

Liczba gniazdek CEE: 0

Liczba gniazdek z zestykiem ochronnym: 0
Stopien ochrony (IP): IP44

Obszar stosowania: Zewnatrz

Wysokos¢: 37 cm

Dtugos¢: 20 cm

Szerokos$¢: 29,50 cm

Ciezar: 2,10 kg

Zastosowanie

Przedtuzacz pozwala skutecznie zwiekszy¢ zasieg przewodu pomiedzy stacjonarnym gniazdem sieci elektrycznej a urzadzeniami.
Doskonale nadaje sie do podtgczania wszelkich odbiornikéw elektrycznych np: kosiarki, elektronarzedzia, odkurzacze,
urzadzenia ogrodowe itp. Wykonany jest z elastycznego przewodu utatwiajacego zwijanie. Na beben mozna nawing¢
przewdd o nastepujgcych parametrach:

® 3x1,5mm2 o dtugosci 50m
® 3x2,5mm2 o dtugosci 40m
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Przedtuzacz znajduje zastosowanie w:

® QOgrodzie
® Garazu
e Mieszkaniu

Najwazniejsze cechy:

e Beben z blachy stalowej, ocynkowane;j.

® [nnowacyjny uchwyt z prowadnica do noszenia "cablepilot" zapewniajacy perfekcyjne prowadzenie przewodu. Uchwyt
przechyla sie w obie strony, umozliwiajgc wygodne noszenie i zawieszanie.

® 7 obrotowg raczkg do wygodnego zwijania przewodu.

® 4 gniazda wtykowe z samozamykajgcymi sie wieczkami, bryzgoszczelne.

® QOchrona przed przegrzaniem.

Obrotowa raczka

Prezentowany przedtuzacz posiada obrotowa raczke, ktéra umozliwia réwnomierne i sprawne zwijanie kabla na beben.
Ponadto wyposazona jest w wygodny uchwyt z prowadnica gwarantujacy, ze nawijany przewdd nie zaplgcze sie.

Metalowy beben

Wykonany z metalu beben gwarantuje trwatos¢ przedtuzacza. Eliminuje to ryzyko tatwego uszkodzenia obudowy i koniecznos¢
wymiany bebna na nowy.

Szczelnosc¢ IP44 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)

System IP (zgodnie z PN-EN 60529:2003) oznacza stopieh ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostepem do czesci
niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciat statych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji zwigzanych z
takg ochrona.

Prezentowany produkt posiada nastepujace wtasciwosci:

e ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych drutem
e ochrona przed obcymi ciatami statymi o $rednicy 1 mm i wiekszej
® ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

Niemiecka jakos¢

Prezentowany przedtuzacz bebnowy zostat wyprodukowany w catosci na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym uzyto
najwyzszej jakosci materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej kontroli jakosciowej. Poziom wykonania jest
bezkonkurencyjny w stosunku do produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu

O producencie:

Firma brennenstuhl® oferuje produkty wysokiej jakosci, ktére utatwiajg codzienne zycie. Oprécz produktéw dystrybucji energii
elektrycznej takich jak bebny kablowe, przedtuzacze i listwy zasilajace, nasz asortyment obejmuje rowniez lampy i reflektory LED,
latarki LED i rozwigzania w zakresie automatyki domowej - home automation. Produkty brennenstuhl® nadaja sie do stosowania
w domu, dookota domu, w warsztacie i na budowie. brennenstuhl® dba o wzajemne dopasowanie wzornictwa i
funkcjonalnosci, oferujgc optymalne rozwigzania i technologie.

Specyfikacja
Gniazda Z uziemieniem (2P+Z)
Liczba gniazd 4
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