
Karta produktu:

Opis produktu

Tarcza do cięcia metalu GRAPHITE o średnicy zewnętrznej 125 mm, dzięki zaawansowanej konstrukcji i redukcji grubości
pozwala na dwukrotne zwiększenie prędkości cięcia. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy dzięki zgodności produktu z
normą EN12413.

Charakterystyka produktu:

Do stali nierdzewnej
Do stali
Nie do szlifowania
Certyfikat bezpieczeństwa
Nie zawiera związków żelaza, siarki i chloru

Specyfikacja:

Marka: GRAPHITE
EAN: 5902062576903
Waga: 0.03 kg
Materiał opakowania: nadruk
Do ceramiki: Nie
Typ tarczy: tnąca
Do betonu: Nie
Rodzaj akcesoriów do elektronarzędzi: tarcza
Do aluminium: Nie
Do drewna: Nie
Do metalu: Tak
Grubość: 0.8 mm
Ilość sztuk w zestawie:  1 szt
Średnica wewnętrzna tarczy: 22.2 mm
Średnica zewnętrzna tarczy: 125 mm

O producencie:
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Tarcza tnąca do cięcia metalu 125x0,8mm GRAPHITE
57H690

GRAPHITE

Producent: GRAPHITE

Symbol: 72.0671

Kod producenta: 57H690

Kod EAN: 5902062576903
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GRAPHITE to szeroki asortyment wysokiej jakości elektronarzędzi i akcesoriów przeznaczonych do intensywnego użytkowania,
przy obciążeniach bliskich profesjonalnym. Doskonale sprawdzają się w pracy w domu i warsztacie . Wysoka jakość
komponentów i materiałów, z których wykonane są obudowy pozwala na wygodną pracę bez obaw o funkcjonalność i
usterki.Produkty wyróżniają się optymalnym zestawem cech: wytrzymałe, o mocnych silnikach, ergonomicznie
zaprojektowane.Marka GRAPHITE zapewnia pełną dostępność części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych dla
urządzeń i elektronarzędzi. Dzięki temu urządzenia mogą być sprawne przez długi czas. GRAPHITE to gwarancja efektywnie
wykonanej pracy i dobrze wydanych pieniędzy

Specyfikacja

Marka GRAPHITE

Model 72.0671

Opakowanie 1 szt.

Przeznaczenie metal

Średnica tarczy [mm] 125

Wymiary [mm] 125 x 0,8 x 22,2
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