www.speckable.pl

SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Przewéd pradowy HO3VV-F / OMY 300V 2x0,75 kabel CORD DESIGN
w oplocie jodetka grafitowa linka

Producent: CORD DESIGN
Symbol: 02.9022

Kod producenta: JDM10275

Kod EAN: 5905954919796

Opis produktu

Wysokiej jakosci kabel elektryczny w oplocie z przedzy czesanej w kolorze
grafitowym (jodetka).

Prezentowany przewdd posiada wszechstronne zastosowanie. Idealnie nadaje sie do oswietlenia, przedtuzaczy oraz innych
urzadzen elektrycznych.

Przewody w oplocie z przedzy czesanej posiadajg kosmata teksture. Zastosowane we wnetrzach umozliwiajg wykonanie szybkiej i
taniej dekoracji. Odpowiednio dobrany nada swiezego wygladu nie jednej zapomnianej lampie. Oploty z przedzy czesanej
ozdobig zaréwno pokdj dzieciecy, salon, kuchnie, sypialnie jak i pomieszczenia biurowe oraz witryne sklepowa.

Dane techniczne:

Rodzaj przewodu: OMY (HO3VV-F)
Napiecie znamionowe: 300/300 V
Liczba i przekroj zyt: 2 x 0,75 mm?
Przyblizona $rednica: 5,9 mm
Kolor: grafitowa jodetka

Budowa przewodu:

o Zyly: gietkie, wielodrutowe, skrecone z miekkich drutéw miedzianych
® |zolacja zyt: polwinit PVC

® Powtoka: polwinit PVC

® Oplot: przedza czesana

Przewé6d POLSKIE) PRODUKCJI, wykonany z miedzi!

Prezentowany przewéd zostat wyprodukowany w catosci w Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci
materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej kontroli jakosciowe]. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w
stosunku do produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



Specyfikacja

Budowa zyt

Kolor powtoki / oplotu
Liczba zyt

Marka

Przekr6j zyt [mm?]

linka

grafitowa jodetka
2

CORD DESIGN
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