
Karta produktu:

Opis produktu

Prezentowana obudowa dedykowana jest wyłącznikowym silnikowym z serii  GZ oraz GV2. Wykonana z tworzywa sztucznego
obudowa odpowiedzialna jest za skuteczną, hermetyczną ochronę wyłączników silnikowych przed przedostaniem się pyłu i
wody. Przeznaczona jest do montażu natynkowego.

 

Specyfikacja:

Producent: VCX
Model: GV2-MC02
Typ: Obudowa hermetyczna do wyłączników silnikowych
Przeznaczenie: GZ, GV2
Montaż: natynkowy
Okienko: tak
Stopień szczelności: IP54
Materiał: tworzywo sztuczne
Waga: 0,3 kg

 

Szczelność IP54 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)
System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych
ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
ochrona przed pyłem
ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
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Obudowa natynkowa hermetyczna IP54 do
wyłącznika silnikowego, termicznego serii VCX

VCX

Producent: VCX

Symbol: 73.0267

Kod producenta: GV2-MC02

Kod EAN: 5901122687252
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Producent - VCX
Firma VCX  od początku swojej działalności specjalizuje się w sprzedaży systemów ochrony przeciwprzepięciowej. Swoją wiedzę
opierają na doświadczeniach wyniesionych we współpracy z liderami w tej dziedzinie. Produkty marki VCX są kontrolowane na
każdym etapie produkcji, dzięki czemu gwarantują najwyższą jakość oraz charakteryzują się trwałością i niezawodnością.
Produkcja odbywa się na bazie najwyższej jakości podzespołów, a gwarancją jakości jest także system ISO 9001 wprowadzony
przez zakład produkcyjny.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Marka VCX
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