
Karta produktu:

Opis produktu

Monolityczne, wykonane z mosiądzu pokrytego niklem, złącze F przeznaczone jest do kabli typu TRISET-113. Najwyższa precyzja
wykonania wpływa na wygląd i jakość połączenia. Prawidłowe zaciśnięcie jest bardzo proste i daje gwarancję poprawnego i
stabilnego połączenia przez długi czas. Złącze F 113 posiada bardzo precyzyjny gwint co sprawia, że nie występują tutaj
powszechnie znane problemy z zakręcaniem złącza na gniazdo. Złącze dzięki zastosowaniu podwójnej kompresji dookolnej od
strony kabla i uszczelce od strony złącza jest w pełni szczelne, co zabezpiecza urządzenia stosowane w instalacji przed wodą.

 

Specyfikacja:

Typ: tc'F6D-113
Częstotliwość pracy: 1 - 3000 MHz
Impedancja falowa: 75Ω
Skuteczność ekranowania: ˃ 100 dB
Return Loss: ˃ 28 d
Tłumienie wtrąceniowe: typowo ˂ 0,1 dB
Materiał: mosiądz powlekany galwanicznie (Brass CuZn39Pb3 / Nickel-Tin)
Uszczelnienie: O-Rings (EPDM)
Temperatura pracy: -40°C do +60°C

 

Wymiary:

Długość przed zaciśnięciem: 27,0mm
Wysokość: 10,7mm

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

www.speckable.pl

Wtyk antenowy F kompresyjny PCT zielony na
przewód Triset-113 TC6 Trishield 3SH75

TC'EQ

Producent: TC'EQ

Symbol: 43.0553

Kod producenta: 26744

Kod EAN: 5907690133351
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