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SPEC
S KABLE

Karta produktu:

Uchwyt kablowy poczwérny szybki montaz do kabli APPELT
okragtych (4-6mm) APP-03/4 50szt.

rowoss Producent: APPELT
4D
\ QRN Symbol: 70.0690
Kod producenta: APP-03/4
Kod EAN: 5904917459089

Opis produktu

Wykonane z poliamidu uchwyty montazowe stosowane sg zazwyczaj do mocowania przewodow elektrycznych, antenowych,
teleinformatycznych, czy sterowniczych do scian lub podtég. Szczegdlnie czesto sa wykorzystywane jako uchwyt przytrzymujacy
przewdd na $cianie podczas naktadania tynkow, ptyt gipsowych lub podczas wykonywania wylewek, podtdg itp.

Wykonane z trwatego i odpornego tworzywa zapewniajg szybkie, pewne i bezpieczne mocowanie.

Najwazniejsze funkcje:

e Umozliwia rozmieszczenie uchwytéw na catej powierzchni a nastepnie rozprowadzenie w nich przewodéw

® |nnowacyjna konstrukcja dybla zapewnia jego mocne trzymanie sie w kazdej Scianie

® Mozliwo$¢ wyciggniecia kabla bez jego uszkodzenia i bez demontazu uchwytu

® QOptymalizacja czasu pracy o min. 30%

e Wygodne rozdzielenie dwdch czynnosci zwigzanych z jednoczesnym mocowaniem uchwytéw i montowaniem przewodéw
® Wywiercenie jednego otworu umozliwia montaz 1,2 lub 4 przewodéw jednoczesnie

Specyfikacja:

® Typ: Uchwyt kablowy szybkiego montazu
® Rodzaj: Poczwoérny

® Przeznaczenie: do kabli

e Kolor: biaty

e Materiat: poliamid (PA)

Zakres wymiarowy przewodéw:

® W:4,5-5,5mm
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® g:.4-6mm

Przyktady kompatybilnych przewodéw:

LGY 4

LGY 6

LiYCY 2x0,34

LiYCY 2x0,75

LiYCY 4x0,5

OMY 2x0,5

OWY 4x0,75

UTP CAT SE 8x0,5
YDY 2x0,75

YLY-S 2x0,75
YNTKSYEKW 1x2x0,8
YNTKSYEKW 3x2x0,8
YTKSY 4x0,5

YTKSY 8x0,6
YWLXPEK 1,1/3,9

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)
Do kabli
Rodzaj

Rozmiar [mm]
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okragtych
poczwérny

4-6
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