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Karta produktu:

Monitor energii elektrycznej na szyne TH35 WI-FI

3F+N ZAMEL SUPLA
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Opis produktu

Producent:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

ZAMEL

ZAMEL

76.0427

MEW-01 LITE

5903669490852

Najwyzszy standard doktadnos¢ i funkcjonalno$¢ naszego monitora energii elektrycznej MEW-01 dostepny réwniez w wersji

z anteng wewnetrzng. MEW-01 LITE zostat zaprojektowany pod montaz na szynie DIN (TH35), urzadzenie zajmuje dwa
moduty, a za sprawg wykorzystania anteny wewnetrznej sprawdzi sie szczegdlnie w niewielkich rozdzielniach z plastikowymi
drzwiczkami. MEW-01 LITE jest monitorem 3-fazowym i dwukierunkowym . Jest wiec odpowiedni do monitorowania zaréwno
energii pobranej i oddanej do sieci energetycznej. tacznos¢ Wi-Fi sprawia, ze nie jest konieczne prowadzenie nowych
przewoddw, a zgromadzone dane pomiarowe analizowane sg w aplikacji mobilnej Supla. MEW-01 LITE sprzedawany jest

w zestawie z trzema przektadnikami SC-16, umozliwiajgcymi pomiar zuzycia na trzech fazach.

Cechy monitora energii:

® Pomiar zuzycia energii elektrycznej oraz pradu, napiecia, mocy na 3 fazach,

® Prosta konfiguracja,

® Przesytanie i dostep do danych pomiarowych w chmurze.

Zawartosc¢ opakowania:

e Urzadzenie MEW-01 LITE
® 3 x przektadniki pragdowe 100 A
® [nstrukcja obstugi

Dane techniczne:

® Napiecie znamionowe: 3 x 230 /400 V AC
® Tolerancja napieciowa: - 20 % do 15 %
® Znamionowy pobdér mocy: 1,5 W
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Czestotliwos¢: 50 / 60 Hz

Moc nadawania: ERP <20 mW

Doktadnos$¢ pomiaru: Klasa 2 (+2%)

Parametry przektadnikéw: 0,1 - 33,3 mA /100 A

Temperatura pracy: od -10°C do 55°C

Sygnalizacja optyczna zasilania: dioda LED dla kazdej z faz zasilajacych
Odpornos¢ srodowiskowa: 1P20

Maksymalny przekroj przewodow: 10 (przewody o przekroju do 2,5 mm?)
Mocowanie obudowy: Szyna TH-35, 2-moduty

Transmisja: Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n

Zasieg dziatania: Zasieg sieci Wi-Fi

Wymiary: 90 x 35 x 66 mm

Waga: 0,375 kg

Zaciski zasilania napieciowe: V1;V2; V3; N

Zaciski przektadnikéw pradowych: S1S2 -11; S152-12; 5152 - 13

Cechy produktu:

e W komplecie 3 przektadniki pradowe 100 A

® Wi-Fi - wszystkie produkty SUPLA komunikuja sie poprzez sie¢ bezprzewodowa, dzieki czemu nie musisz stosowac
kontrolera automatyki budynkowej. Przez Wi-Fi mozna taczy¢ sie z urzadzeniami z dowolnego miejsca na ziemi. Nie
musisz sie martwi¢ o doprowadzanie dodatkowych przewodéw komunikacyjnych do urzadzen.

® Pomiar zuzycia i wytwarzania energii elektrycznej oraz pradu, napiecia, mocy na 3 fazach.

e Mozliwo$¢ pomiaru zuzycia energii elektrycznej na 1 fazie.

® Przesytanie i dostep do danych pomiarowych w chmurze. Pobieranie raportéw zuzycia energii elektrycznej do pliku Excel, a
takze udostepnianie przez REST API do wykorzystania w zewnetrznych aplikacjach.

® Mozliwos¢ integracji poprzez MQTT

® Wielowymiarowa analiza danych zuzycia energii elektrycznej i mierzonych parametréw sieci. Zréznicowane zestawienia i
wykresy dostepne w aplikacji Supla.

SUPLA - Zarzadzaj swoim domem z kazdego miejsca na swiecie

Produkty z serii SUPLA, oparte sg o wolne oprogramowanie wokot, ktérego gromadzi sie spotecznos$¢ zwigzana z projektem.
Mozesz sie dzieli¢ uwagami i pomystami z innymi uzytkownikami systemu. Mozesz szuka¢ wsparcia i inspiracji na forum
spotecznosci. Dotgcz do tysiecy zadowolonych uzytkownikow!

Aplikacja supla
W aplikacji mozliwe jest monitorowanie w prosty sposob:

Catkowite zuzycie energii elektrycznej obwodu w jakim pracuje MEW-01 LITE.

Zuzycie energii elektrycznej wraz z kosztami w zaleznosci od wybranej stawki oraz ustawionej waluty
Wykresy

Wybér poszczegdlnych faz

Monitorowane parametry dla wybranej fazy

Wykresy zuzycia energii elektrycznej, zgodnie z wybranym typem wykresu

| wiele innych

Poznaj zalety produktéw SUPLA

Prosty montaz i konfiguracja

e Urzadzenia SUPLA sg proste w montazu i konfiguracji. Pozwalajg na integracje i sterowanie innymi urzadzeniami takimi jak
oswietlenie, sprzet RTV i AGD, bramy oraz drzwi. Umozliwiajg kontrolowanie temperatury w pomieszczeniach. Wszystko to
za posrednictwem Twojego smartfona lub tabletu.

Sterowanie poprzez Wi-Fi

® Wszystkie produkty SUPLA komunikuja sie poprzez sie¢ bezprzewodowa. Dzieki temu nie musisz inwestowac w drogie
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kontrolery automatyki budynkowej. Przez Wi-Fi mozna taczy¢ sie z urzadzeniami z dowolnego miejsca na ziemi.
Dom w zasiegu reki

® Kazdemu zdarza sie czasem zastanawiac czy wytgczyt kuchenke lub czajnik po wyjsciu z domu. Dzi$ nie musisz sie o to
martwic. Wystarczy, ze zamontujesz urzgdzenia SUPLA i natychmiast wiesz czy wszystko zostato wytaczone.

Odkryj mozliwosci produktéw SUPLA

Sterowanie oSwietleniem
® Z kazdego miejsca na ziemi za pomoca sieci Wi-Fi oraz smartfona mozesz sterowa¢ oswietleniem w swoim domu.
Sterowanie roletami

® SUPLA umozliwia sterowanie praca rolet okiennych lub drzwiowych. Wystarczy dostep do sieci Wi-Fi oraz smartfon.
Sterowanie roletami nigdy nie byto prostsze.

Prosta instalacja

e Dostepne na rynku systemy automatyki budynkowej sg zazwyczaj bardzo ztozone, zamkniete i kosztowne. W wielu
przypadkach wymagajg instalacji juz na etapie budowy obiektu.Urzadzenia SUPLA sg proste w montazu i konfiguracji oraz
nie potrzebujg dodatkowego okablowania.

Pobierz aplikacje
e Aby skorzysta¢ z systemu SUPLA, nalezy pobrac go ze strony www
Spotecznos¢ SUPLA

e Produkty SUPLA majg rozwinietg spotecznos¢. Mozesz sie dzieli¢ uwagami i pomystami z innymi uzytkownikami systemu,
mozesz szuka¢ wsparcia i inspiracji na forum spotecznosci. Dotgcz do tysiecy zadowolonych uzytkownikéw!

O producencie:

Firma ZAMEL jestesmy polska, rodzinng firma z siedzibg w Pszczynie. Od ponad 30 lat dziata na rynku branzy elektrotechnicznej,
dynamicznie sie rozwijajac. Podstawg ich dziatania jest zapewnienie najwyzszej jakosci produktéw i standardu obstugi klienta,
priorytetem - jego zadowolenie. Jakoscig, ceng i nowoczesnym wzornictwem produktéw wygrywajg z silnymi konkurentami
zagranicznymi, promujac jednoczesnie polskie produkty i catkowicie polski kapitat za granica.
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