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Karta produktu:

Przetwornica napiecia statego DC 40-130V / 13,8V
max. 500W AZO Digital PS-500-12V

Marka:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

Opis

AZO DIGITAL

AZO DIGITAL

64.0269

AZO00D1170

5903332566211

Prezentowana przetwornica to bezzaktéceniowe urzgdzenie przeznaczone do stabilizacji napiecia w instalacjach o niestabilnym
zrédle pomiedzy 40+130VDC do wartosci 13.8VDC. Przetwornica wyposazona jest w elektroniczne zabezpieczenie
przecigzeniowo-zwarciowe. Ponadto przetwornice z serii PS wyrézniaja sie petna separacja galwaniczna pomiedzy wejsciem, a

wyjsciem.

Najwazniejsze parametry:

TYP: DC/DC

Napiecie zasilania: 40+130 VDC
Napiecie wyjsciowe: 13.8 VDC

Moc maksymalna: 450 W

Izolacja galwaniczna: TAK
Chtodzenie: Aktywne - wentylator

Polska produkcja

Przetwornica zostata w catos$ci wyprodukowana i zaprojektowana w Polsce. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej jakosci

materiatéw, a finalny produkt zostat poddany wymagajacej kontroli jakoSciowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu. Kupujac tutaj

wspierasz polskg mysl technologiczng i rodzimy kapitat !

Dane techniczne:

® Napiecie wejsciowe [VDC]: 40+130
® Napiecie wyjSciowe [VDC]: 13.8
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Moc ciggta (Uwe < 80V): <400

Moc ciggta (Uwe > 80V): > 400
Maksymalna moc wyjsciowa [W]: 450
Zabezpieczenie przecigzeniowe [W]: 500
Zabezpieczenie termiczne: 80°C

Pobér pradu bez obcigzenia: <60mA
Zaktdécenia na wyjsciu: <50mV
Zaktdcenia na wejsciu: <50mV
Temperatura pracy: -25°C ~ +55°C
Izolacja galwaniczna wej. / wyj.: > 0.5kV rms
Chtodzenie: Aktywne

Sprawnos¢: 85%

Wyprowadzenia: Ztgcze M4

Obudowa: Aluminium

Stopief ochrony: IP21

Wymiary LxWxH [mm]: 235x109x96
Waga [g]: 1800

Renomowany producent - AZO DIGITAL

AZO0 Digital to polska firma technologiczna zajmujgca sie projektowaniem, wytwarzaniem i wdrazaniem innowacyjnych
produktow z zakresu elektroniki i energetyki. Firma jest obecna w dziedzinach transportu kolejowego, drogowego i morskiego
oraz od kilkunastu lat tworzy i rozwija technologie stosowanie w branzy fotowoltaicznej, a takze o$wietlenia zewnetrznego i

przemystowego.

Wszystkie urzgdzenia oferowane przez AZO Digital cechujg sie najlepszymi, autorskimi rozwigzaniami technicznymi.
Doswiadczona kadra inzynierska AZO Digital , stosujac standardy jakoSci wynikajace z posiadanej certyfikacji ISO9001:2008,
wykonuje projekty urzadzeh odpowiadajgce biezagcym potrzebom rynkowym. Wszystkie wytwarzane produkty posiadajg

niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczehstwa.

Specyfikacja

Marka

Moc catkowita [VA]
Napiecie [V]
Stopien ochrony

Typ

AZO DIGITAL
500
40-130/13,8
P21

PS
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