
Karta produktu:

Opis produktu

Ścisk sprężynowy 6" 150 mm marki NEO to uniwersalny chwytak z wytrzymałą sprężyną stalową, zapewniającą odpowiednią siłę
docisku. Ścisk o długości 150 mm i rozstawie szczęk 6” wykonany jest z tworzywa sztucznego PA6+TPR+PE oraz wygodnej w
użytkowaniu rękojeści. Sprawdzi się zarówno w profesjonalnych warsztatach stolarskich jak i w wielu zastosowaniach
majsterkowiczów. To trwały element, ułatwiający szybkie i stabilne mocowanie.

 

Charakterystyka produktu:

Ścisk sprężynowy
Przeznaczony do prac stolarskich, remontowych i budowlanych
Skutecznie dociska elementy
Ułatwia różne działania – mocowanie, naprawę, sklejanie
Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy
Wytrzymała sprężyna stalowa

 

Specyfikacja:

Marka: NEO TOOLS
Typ: ścisk sprężynowy
EAN: 5907558463859
Waga: 0.04 kg
Typ ścisku: sprężynowy
Długość prowadnicy: 150 mm
Rozstaw szczęk: 6"
Materiał wykonania produktu: tworzywo sztuczne
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Ścisk sprężynowy 6" 150mm do prac stolarskich,
modelarskich, warsztatowych NEO

NEO TOOLS

Producent: NEO TOOLS

Symbol: 72.1043

Kod producenta: 45-532

Kod EAN: 5907558463859
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O producencie:
NEO to marka, na której nawet najbardziej wymagający użytkownicy mogą polegać jak na Zawiszy. Wierzy, że bezkompromisowa
jakość to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu. W jej kompetencji leży dostarczanie niezawodnych narzędzi
przetestowanych zarówno w sterylnych laboratoriach, jak i w miejscach pracy profesjonalistów.

Dzięki NEO użytkownicy mają pewność wysokiej jakości i dobrze wykonanej pracy. NEO ma naturę bohatera, który szuka
ambitnych wyzwań i działa operatywnie, korzystając ze zdobyczy technologii i designu. Marka jest silna i zdecydowana. Najlepsza
do prac w wymagających warunkach.

Specyfikacja

Długość [mm] 150

Producent NEO Tools

Rozstaw szczęk 6"
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