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SPEC
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Karta produktu:

Opalarka sieciowa 2000W 2 biegi (1:3001/min II: VERTO
5001/min) temp I: 350°C, 11:550°C VERTO

Producent: VERTO

Symbol: 72.1054

Kod producenta: 51G519

Kod EAN: 5902062515193

Opis produktu

Opalarka 2000 W VERTO to dostarczana wraz z zestawem akcesoridw, elektryczna opalarka o mocy 2000 W przeznaczona do
usuwania powtok lakierniczych, a takze formowania i spawania materiatéw termoplastycznych. Znajduje zastosowanie réwniez

przy okleinowaniu elementéw meblowych. Posiada przetacznik 2 zakreséw temperatur do 350°C oraz do 550°C oraz 2 zakresy
przeptywu powietrza, pozwalajace dostosowad parametry do wykonywanej pracy.

Wyposazona w bimetaliczne zabezpieczenie przed przegrzaniem, chronigce urzadzenie przed uszkodzeniem. Catos¢
dostarczana jest w praktycznej walizce wraz z 4 dyszami oraz skrobakiem.

Specyfikacja:

® Producent: Verto

e Typ: Opalarka

e EAN: 5902062515193

® Temperatura powietrza I: 350°C, II: 550°C

® Przeptyw powietrza I: 300 I/min, 11: 500 I/min
o |lo$¢ biegdw: 2

* Moc: 2000W

® Napiecie zasilania: 230V~50Hz

Zastosowanie:

Prezentowana opalarka marki VERTO doskonale sprawdzi sie u kazdego mechanika, majsterkowicza do pracy w warsztacie lub
serwisie. Opalarka jest powszechnie stosowana do usuwania powtoki lakierniczej oraz do formowania i spawania materiatéw
termoplastycznych, m.in takich, jak rurki termokurczliwe.
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O producencie:

Szeroka gama wszechstronnych, wygodnych w obstudze elektronarzedzi do stosowania w domu, ogrodzie i warsztacie. Marka
idealnie sprawdza sie przy $rednich obcigzeniach. Powyzsze cechy sprawiajg, ze produkty VERTO powinny stanowi¢ wyposazenie
kazdego domu i mieszkania. VERTO od lat oferuje swoim odbiorcom bardzo dobrg relacje jakosci do ceny. Marka VERTO
wprowadzita nowy system akumulatorowy VES, umozliwiajacy zasilanie wielu urzadzen jednym akumulatorem Li-lon.

Specyfikacja

Producent VERTO
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