
Karta produktu:

Opis produktu

Opalarka 2000 W VERTO  to dostarczana wraz z zestawem akcesoriów, elektryczna opalarka o  mocy 2000 W  przeznaczona do
usuwania powłok lakierniczych, a także formowania i spawania materiałów termoplastycznych. Znajduje zastosowanie również
przy okleinowaniu elementów meblowych. Posiada przełącznik 2 zakresów temperatur do 350°C oraz do 550°C  oraz 2 zakresy
przepływu powietrza, pozwalające dostosować parametry do wykonywanej pracy.

Wyposażona w bimetaliczne zabezpieczenie przed przegrzaniem, chroniące urządzenie przed uszkodzeniem. Całość
dostarczana jest w praktycznej walizce wraz z 4 dyszami oraz skrobakiem.

 

Specyfikacja:

Producent: Verto
Typ: Opalarka
EAN: 5902062515193
Temperatura powietrza I: 350°C, II: 550°C
Przepływ powietrza I: 300 l/min, II: 500 l/min
Ilość biegów: 2
Moc: 2000W
Napięcie zasilania: 230V~50Hz

 

Zastosowanie:
Prezentowana opalarka marki VERTO doskonale sprawdzi się u każdego mechanika, majsterkowicza do pracy w warsztacie lub
serwisie. Opalarka jest powszechnie stosowana do usuwania powłoki lakierniczej oraz do formowania i spawania materiałów
termoplastycznych, m.in takich, jak rurki termokurczliwe.
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Opalarka sieciowa 2000W 2 biegi (I:300l/min II:
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VERTO

Producent: VERTO

Symbol: 72.1054

Kod producenta: 51G519

Kod EAN: 5902062515193
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O producencie:
Szeroka gama wszechstronnych, wygodnych w obsłudze elektronarzędzi do stosowania w domu, ogrodzie i warsztacie. Marka
idealnie sprawdza się przy średnich obciążeniach. Powyższe cechy sprawiają, że produkty VERTO powinny stanowić wyposażenie
każdego domu i mieszkania. VERTO od lat oferuje swoim odbiorcom bardzo dobrą relację jakości do ceny. Marka VERTO
wprowadziła nowy system akumulatorowy VES, umożliwiający zasilanie wielu urządzeń jednym akumulatorem Li-Ion.

Specyfikacja

Producent VERTO
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