
Karta produktu:

Opis produktu

Profesjonalna zaciskarka wtyków modularnych, służąca do zaciskania na przewodzie wtyków 8 pinowych, 6 pinowych i 4
pinowych. Precyzyjny, czołowy mechanizm zaciskania zapewnia równomierne dociśnięcie wszystkich pinów, a wykonanie z
wysokiej jakości materiałów (hartowana stal), gwarantuje jej długą żywotność i komfort pracy. Zaciskarka wyposażona została
ponadto w obcinarkę i ściągacz izolacji do przewodów płaskich.

 

Charakterystyka:

Typy złącz: 8p8c (RJ-45), 6p6c (RJ-12), 6p4c (RJ-11)
Czołowy mechanizm zaciskania
Obcinarka i ściągacz izolacji do przewodów płaskich
Wbudowany mechanizm blokady powrotu
Gumowane, bardzo wygodne w użyciu uchwyty
Wykonana z wysokiej jakości materiałów gwarantujących wytrzymałość i komfort pracy

 

Zastosowanie:
Zaciskarka jest niezbędnym narzędziem do wykonywania instalacji sieci telefonicznych i komputerowych, z którego korzystać
mogą zarówno profesjonaliści jak i amatorzy.

 

O producencie:
Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i
telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i
urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki
NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10”
i 19” wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz
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wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja

Typ zaciskarka wtyków modularnych

Typ złącza 8P8C (RJ45)
6P6C (RJ12)
6P4C (RJ11)

Zaciskanie czołowe
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