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Karta produktu:

Router WiFi bezprzewodowy AC1200 Dual Band TOTOLINK
(867Mb/s 5GHz, 300Mb/s 2,4GHz) TOTOLINK T6 (2-
Pack)

Marka: TOTOLINK
Symbol: 60.0150

Kod producenta: T6

Kod EAN: 6952887401873

Opis

Bezprzewodowy dwuzakresowy router T6 zostat specjalnie zaprojektowany do tworzenia inteligentnego domowego systemu Wi-
Fi. Dzieki dwuzakresowemu Wi-Fi 1167 Mb/s i funkcjom automatycznego potaczenia jednym kliknieciem, T6 tatwo i skutecznie
zapewnia zasieg Wi-Fi nawet w bardzo duzych mieszkaniach, domach.

Najwazniejsze funkcje:

e Zgodny z najnowszymi standardami Wi-Fi IEEE 802.11ac.867 Mb/s w pasmie 5 GHz i 300 Mb/s w pasmie 2,4 GHz, co daje
tacznie 1167 Mb/s jednoczesnie.

® Inteligentne ksztattowanie wigzki pomaga intensywnie przesytac sygnat bezprzewodowy i poprawia wydajnos¢

przepustowosci.

Obstuguje funkcje szerokopasmowe DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP i L2TP.

Zapewnia zabezpieczenia WPA/WPAZ2.

QoS: Kontrola przepustowosci na podstawie adresu IP.

Funkcja IPTV pozwala ogladac filmy online w domu.

Jasny i biaty design o kompaktowych rozmiarach.

Plug and play, domysIny router nie wymaga recznej konfiguracji

Niezwykle szybkie tacze Wi-Fi

Zgodny z najnowszymi standardami 802.11ac, T6 zapewnia predkos¢ bezprzewodowa do 1167 Mb/s, idealng do odtwarzania
muzyki, wideo HD i gier online.

Technologia Beamformind
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Dzieki technologii Beamformind, T6 intensywnie przesyta sygnat bezprzewodowy do urzgdzen podtgczonych do sieci
bezprzewodowej, poprawiajac wydajnosc.

IPTV

Ciesz sie popularnymi filmami i najnowszymi teleturniejami z rodzing.T6 to idealne, ekonomiczne rozwigzanie do korzystania z
multimediéw strumieniowych w domu.

SSID

Obstuguje udostepnianie Internetu innym osobom poprzez tworzenie sieci dla gosci za pomoca wielu identyfikatoréw SSID. Nowo
utworzona sie¢ dla gosci zapewnia bezpieczny dostep przychodzgcym gosciom do korzystania z Wi-Fi bez pogorszenia wydajnosci
sieci prywatnej.

Aplikacja
Dzieki najnowszej aplikacji Totolink APP zarzgdzanie routerami nigdy nie byto tak prostsze.

Od konfiguracji podstawowej po zaawansowane ustawienia osobiste, uzytkownicy moga uzyskiwac dostep do routera i
konfigurowa¢ go w dowolnym miejscu i czasie na swoim smartfonie.

Szybka instalacja

T6 pozwala uzytkownikom skonfigurowac router za posrednictwem okreslonej strony internetowej http://itotolink.net, nie trzeba
juz pamieta¢ dtugiego adresu IP.

O producencie:

Totolink jest profesjonalnym producentem produktéw komunikacji sieciowej, w tym routeréw bezprzewodowych i
przewodowych,adapteréw bezprzewodowych USB, modutéw, przetgcznikéw.

Totolink zostat zatozony w 1999 roku. Z ponad 21-letnim doswiadczeniem, Totolink stat sie powaznym graczem na
rynku.Obecnie prowadzg wtasne zaktady produkcyjne i laboratoria badawczo-rozwojowe oraz oferujg produkty i ustugi klientom
w ponad 50 krajach i regionach. Bezpieczenstwo, design, technika, zaawansowany sprzet - to sg najwazniejsze cechy urzadzen
marki Totolink.

Podstawowe dane techniczne

Interfejs: 2 porty LAN 100Mb/s; 1 port WAN 100 Mb/s

Zasilanie: DC 9V/0,8A

Przycisk: 1 przycisk Mesh; 1 przycisk RST;

Wskaznik LED: 1

Antena: 2x Anteny wewnetrzne (2,4G/5Q)

Wymiary (dt. x szer. x wys.) - 89 x 89 x 68,5 mm

Czestotliwos¢: 2,4 GHz/5 GHz

Szybkos¢ przesytania danych: 2,4 GHz: do 300 Mb/s; 5GHz: do 867Mbps
EIRP: 2.4GHz < 20dBm; 5GHz <20dBm

Bezpieczenstwo sieci bezprzewodowej — WPA/WPA2 mieszane

Standard

® |EEE 802.11ac
e |EEE 802.11a
e |EEE 802.11b
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e |EEE802.11g
e |EEE 802.11n
e |EEE 802.11s

Czutos¢
2.4G:

® 11b: <-81dbm
® 11g:<-68dbm
® 11n: HT20<-65dbm HT40: <-62dbm

® 11a:<-68dbm
e 11n: HT20<-65dbm HT40: <-62dbm
e 11ac: <-51dbm

Specyfikacja

Liczba portéow 3

Marka TOTOLINK
Model T6

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



	Router WiFi bezprzewodowy AC1200 Dual Band (867Mb/s 5GHz, 300Mb/s 2,4GHz) TOTOLINK T6 (2-Pack)
	Opis
	Najważniejsze funkcje:
	Niezwykle szybkie łącze Wi-Fi
	Technologia Beamformind
	IPTV
	SSID
	Aplikacja
	Szybka instalacja
	O producencie:
	Podstawowe dane techniczne
	Standard
	Czułość

	Specyfikacja


