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Karta produktu:

Koncéwka tulejkowa izolowana podwéjna typ HI /
TE DIN 2x 4,0mm2 / 12mm miedziana cynowana
galwanicznie szara Elpromet 100szt.

Marka:
Symbol:
Kod producenta:

Kod EAN:

Opis

ELPROMET

ELPROMET

71.0253

C.22.04012

5903792940385

Izolowane tulejki kablowe przeznaczone sa do zaciskania na przewodach wielodrutowych (tzw. lince) a ich celem jest
utrzymanie razem wszystkich pojedynczych drutéw przewodu oraz usztywnienie ich przed przykreceniem w zacisku. Stosowanie
tulejek zapewnia wieksza odpornos¢ potaczenia na drgania mechaniczne oraz mniejszg mozliwo$¢ wystapienia zwaré. Tulejki
kablowe w duzym stopniu wptywajg na prawidtowa eksploatacje urzadzen i instalacji elektrycznych. Zakohczenie przewodu
wielodrutowego tulejkg w znacznym stopniu utatwia jego montaz np. w kostce zaciskowej . W przypadku tulejek izolowanych
tak samo jak nieizolowanych na przewodzie zaprasowywana jest cze$¢ metalowa koncéwki, natomiast izolacja pozostaje

niezaprasowana petnigc role odgietki zabezpieczajgcej przewdd przed nadmiernym zginaniem.

Dane techniczne:

Przekréj: 2x 4mm?

Dtugos¢: 12mm

Kolor wg DIN: szary

Opakowanie: 100szt.

Materiat: miedz galwanicznie cynowana, izolacja PA6.6

Specyfikacja

Dtugos¢ [mm] 12
Przekréj kabla [mm?] 2x4

Rodzaj HI/ TE DIN

Zastosowanie: usztywnienie i utrzymanie razem odizolowanych koncéw miedzianych przewodéw linkowych
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