SPEC
S KABLE

Karta produktu:

tacznik zmienny kanatu ptaskiego 110x55mm na
kanat okragty fi:100mm z zaworem zwrotnym +
kotnierz airRoxy 02-506

Producent:
Symbol:

Kod producenta:
Kod EAN:

Opis produktu

www.speckable.pl

AIRROXY

AIRROXY
70.0742
02-506

5903351800006

airRoxy 02-506 | Lacznik prostokatny taczacy kanat prostokatny z okragtym

Lacznik prostokatny do budowy systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej. Systemy wentylacyjne sg przeznaczone do
dystrybucji powietrza w instalacjach wentylacyjnych mieszkan, domoéw, oraz obiektéw uzytkowych. Elementy kanatéw

wentylacyjnych taczy sie metoda na wcisk bez koniecznosci dodatkowego uszczelniania.

Specyfikacja tacznika:

e Kolor: biaty

e Ksztatt: przejscie okragtly - prostokatny
® Rozmiar rury: fi: 100 mm

® Rozmiar kanatu: 110x55 mm

Wymiary:

X: 58 mm
Y: 113 mm
A: 103 mm
B: 66 mm
C:33 mm
@D: 99 mm

Zastosowanie:

Systemy dystrybucji powietrza zapewniajg wysoki poziom komfortu. Sg przeznaczone do wentylacji pomieszczen
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mieszkalnych (tazienek, weztdéw sanitarnych itp.) oraz do pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej.

O producencie:

airRoxy PRZYJAZNA WENTYLACJA jest polska, rodzinng firma produkujgca elementy wentylacji z zakresu wentylacji domowej, jak i
przemystowej. Specjalizujg sie w produkcji wentylatoréw, kratek, systeméw wentylacyjnych, zakohczehn wentylacyjnych i
akcesoriow. AirRoxy od 2013 roku bada, projektuje i testuje nowe produkty, rokrocznie uzupetniajac swoja oferte o kilkanascie
modeli. Produktu airRody mozna znaleZ¢ na 3 kontynentach w blisko 40 krajach.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Model 02-506

Rodzaj tacznik zmienny
Rozmiar [mm] 110x55/ @100
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