
Karta produktu:

Opis produktu

Mikropalnik 5 ml 19-906 NEO  to długopisowy, niezwykle przydatny produkt w każdym warsztacie profesjonalisty oraz
majsterkowicza. Podręczne i lekkie narzędzie nadaje się do lutowania, opalania, podgrzewania oraz tworzenia solidnych spoiw
metalowych elementów.

Ten model mikropalnika o pojemności magazynku 5 ml jest łatwy w ładowaniu. Umożliwia sprawne manewrowanie urządzeniem
podczas precyzyjnych prac. Wykonany z bezpiecznych materiałów, posiada mosiężny palnik, umożliwiający działanie do 15 minut
z temperaturą 1300 °C.

 

Cechy produktu:

Poręczny oraz lekki mikropalnik
Łatwy w napełnianiu
Ergonomiczny kształt
Umożliwiający pracę do 15 minut

 

Specyfikacja

Marka: NEO TOOLS
EAN: 5907558465730
Waga: 0.05 kg
Pojemność: 5 ml
Temperatura płomienia: 1300 °C
Materiał palnika: mosiężny

 

Wymiary:

www.speckable.pl

Mikropalnik lutownica przenośna gazowa 250mm
1300°C 5ml NEO 19-906

NEO TOOLS

Producent: NEO TOOLS

Symbol: 72.1224

Kod producenta: 19-906

Kod EAN: 5907558465730

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



Szerokość: 7,70 cm
Wysokość: 1,80 cm
Długość: 25,00 cm

 

O producencie:
NEO to marka, na której nawet najbardziej wymagający użytkownicy mogą polegać jak na Zawiszy. Wierzy, że bezkompromisowa
jakość to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu. W jej kompetencji leży dostarczanie niezawodnych narzędzi
przetestowanych zarówno w sterylnych laboratoriach, jak i w miejscach pracy profesjonalistów.

Dzięki NEO użytkownicy mają pewność wysokiej jakości i dobrze wykonanej pracy. NEO ma naturę bohatera, który szuka
ambitnych wyzwań i działa operatywnie, korzystając ze zdobyczy technologii i designu. Marka jest silna i zdecydowana. Najlepsza
do prac w wymagających warunkach.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Marka NEO TOOLS

Rodzaj mikropalnik gazowy

Typ 19-906

www.speckable.pl sklep@speckable.pl


	Mikropalnik lutownica przenośna gazowa 250mm 1300°C 5ml NEO 19-906
	Opis produktu
	Cechy produktu:
	Specyfikacja
	Wymiary:

	O producencie:
	Specyfikacja


