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Karta produktu:

Koncéwka oczkowa nieizolowana typ KOA DIN ERKO
0,5mm2 / M3 miedziana cynowana galwanicznie
ERKO 100szt.

Producent: ERKO

Symbol: 71.5000

Kod producenta: KOA_3-0,5/100
Kod EAN: 5900003118786

Opis produktu

Koncéwki oczkowe przeznaczone sg do zaciskania na przewodach wielodrutowych ( tzw. lince).

Stosowane sg do potaczen przewodoéw z kolejnymi elementami instalacji (np $ruba). Stosowanie koncéwek oczkowych zapewnia
wiekszg odpornos¢ potaczenia na drgania mechaniczne oraz mniejsza mozliwos¢ wystapienia zwaré. Zakonczenie przewodu
wielodrutowego koncéwka oczkowa (przy pomocy tzw. praski) umozliwia jego montaz np. na akumulatorze.

Koncéwka oczkowa KOA 0,5/M3:

* na zyte o przekroju 0,5mm?2
e na srube o rozmiarze M3

1 komplet = 100 szt

Zalety:

e miedzZ cynowana galwanicznie
e wyprodukowane w Polsce
e gwarancja trwatego potaczenia

Wiasciwosci:

materiat: miedZ Cu

pokrycie: cynowane galwanicznie
temperatura pracy: od- 40°C do + 125°C
solidne wykonanie

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Rodzaj nieizolowana
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Rozmiar 0,5mm2/ M3
Rozmiar 0,5mm2 /M3

Typ koncoéwka oczkowa KOA
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