
Karta produktu:

Opis produktu

Końcówka izolowana wtykowa igiełkowa wykonana z miedzi cynowanej galwanicznie przeznaczona jest na żyłę o przekroju 1,5-
2,5 mm2. Wyprodukowane według najwyższych standardów - końcówka jest z izolacją poliamidową, trwałość na temperatury
wynosi -40°C do +125°C.

1 sztuka = 100 końcówek. Jeżeli chcesz zakupić 200 końcówek dokonaj zakupu 2 sztuk.

Zalety:

Miedź cynowana galwanicznie
Gwarancja trwałego połączenia

Właściwości:

Materiał: miedź Cu
Pokrycie: cynowane galwanicznie
Materiał izolacji: poliamid
Temperatura pracy: -40 ÷ +125
Kolor Izolacji: niebieski
Solidne wykonanie

Wymiary:

s: 0,8mm
d1: 2,3mm
d2: 1,9mm
d4: 5,1mm
l1: 22mm
l2: 10mm
a: 5mm
Waga: 0,78g/szt
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Końcówka igiełkowa wtykowa izolowana typ KII /
KWE DIN 2,5mm2 / 12mm miedziana cynowana
galwanicznie niebieska ERKO 100szt.

ERKO

Producent: ERKO

Symbol: 71.5165

Kod producenta: KWE_2,5/100

Kod EAN: 5900003168620
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Polska produkcja
Uwaga na chińskie końcówki, których rozmiar nie odpowiada europejskim standardom! Kupujesz tutaj solidne końcówki
wyprodukowane w Polsce!

O producencie
Erko jest wiodącym producentem różnego typu końcówek i złączek kablowych oraz narzędzi do prac elektrycznych w Polsce.
Własne biura konstrukcyjne, zaawansowana technologia produkcji oraz nowoczesny i wszechstronny park maszynowy pozwalają
Firmie szybko reagować na indywidualne potrzeby Klienta. Wyróżniają się dbałością o najwyższą jakość wyrobów i obsługi
Klientów.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024

Na żyłę o przekroju [mm²] 1,5 - 2,5

Typ końcówki igiełkowe izolowane KII / KWE
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