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Karta produktu:

Koncéwka tulejkowa izolowana typ HI / TE DIN ERKO
16mm2 / 12mm miedziana cynowana galwanicznie
niebieska ERKO 100szt.

Marka: ERKO

Symbol: 71.5102

Kod producenta: TE_16-12/100
Kod EAN: 5905912822939

Opis

Izolowane tulejki kablowe przeznaczone sa do zaciskania na przewodach wielodrutowych (tzw. lince) a ich celem jest utrzymanie
razem wszystkich pojedynczych drutéw przewodu oraz usztywnienie ich przed przykreceniem w zacisku.

Stosowanie tulejek zapewnia wieksza odpornos$¢ potaczenia na drgania mechaniczne oraz mniejsza mozliwos¢ wystapienia
zwar¢. Tulejki kablowe w duzym stopniu wptywaja na prawidtowg eksploatacje urzadzen i instalacji elektrycznych. Zakonczenie
przewodu wielodrutowego tulejka w znacznym stopniu utatwia jego montaz np. w kostce zaciskowej. W przypadku tulejek
izolowanych tak samo jak nieizolowanych na przewodzie zaprasowywana jest cze$¢ metalowa koncéwki, natomiast izolacja
pozostaje niezaprasowana petnigc role odgietki zabezpieczajacej przewdd przed nadmiernym zginaniem.

Koncoéwka tulejkowa izolowana TE 16 -12:

® na zyte o przekroju 16mm?2
o dtugos¢ ztgczki bez izolacji 12mm

1 komplet = 100 szt
Zalety:

miedZ cynowana galwanicznie
izolacja poliamidowa
wyprodukowane w Polsce
gwarancja trwatego potgczenia

Wiasciwosci:

materiat: miedz Cu

pokrycie: cynowane galwanicznie
izolacja: poliamid i polipropylen
temperatura pracy: od -55°C do +105°C
solidne wykonanie

Specyfikacja
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Dtugos¢ catkowita [mm)]

Dtugos¢ koncowki / czesci nieizolowanej [mm]
Kolor

Na zyte o przekroju [mm?]

Typ

24
12
niebieski
16

koncéwka tulejkowa izolowana HI / TE
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