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Karta produktu:

Patchcord zewnetrzny drut UTP kat.6 podwdjna GOOBAY
powtoka PVC+PE czarny 40m Goobay

Producent: GOOBAY
Symbol: 40.0279

Kod producenta: 94394

Kod EAN: 4040849943942

Opis produktu

Patchcord zewnetrzny outdoor UTP kat.6
drut RJ45 czarny 40m

Kabel krosowy RJ45/RJ45 przeznaczony do wykonywania
instalacji sieciowych na zewnatrz budynkéw np. w
punktach dystrybucyjnych, potaczen gniazda abonenckiego z
urzadzeniami sieciowymi, potgczeh w instalacjach monitoringu
CCTV, czy potgczeh urzadzenh bezprzewodowych Wi-Fi.

Przewdd w potgczeniu prostym 1:1, wyposazony w podwéjna

powtoke odporna na promieniowanie UV oraz wode. Wtyki
RJ45 po obu stronach, chronione przez ostonke zapobiegajgca
uszkodzeniom.

Charakterystyka:

Do uzytku na zewnatrz budynkow

Podwojna zewnetrzna powtoka

Odporne na promieniowanie UV i wode

Poztacane styki

Z tulejkg chronigcg przed zgieciem i zabezpieczeniem
zatrzasku

Nadaje sie do uzytku w sieciach gigabitowych
(10/100/1000 Mb)
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e Kolejnos¢ par zgodnie z norma EIA/TIA 568B

Dane techniczne:

Producent: Goobay

Symbol: 94394

Dtugos¢: 40 m

Ztacza: 2x wtyk RJ45 [8p8c]

Klasa ekranowania: U/UTP
Kategoria: 6

Czestotliwos¢: 250 MHz

Przekréj: 4 x 2 x 24AWG

Srednica zewnetrzna: 6,2 mm

Zyly: jednodrutowe tzw. drut

Typ potaczenia: prosty 1:1 (EIA/TIA-568B)
Powtoka zewnetrzna: polietylen PE
Zabezpieczenie: zatrzask obustronnie
Kolor: czarny

Kategoria 6 - czestotliwos¢ do 250 MHz, klasa E

Przewody sieciowe kategorii 6 funkcjonujace w zakresie czestotliwosci do 250 MHZ oraz sklasyfikowane jako klasa E wedtug norm
1SO 11801 oraz EN 50173. Posiadajg bardziej rygorystyczne specyfikacje dotyczace przestuchu oraz szumu systemowego niz
przewody kategorii 5e. Cechuja sie bardzo duza szybkoscia bitowa, dzieki czemu znajduja zastosowanie w instalacjach w
ktérych wymagana jest szybka transmisja danych, np. przy implementacji Gigabit Ethernetu.

Zastosowanie:

Prezentowany model Outdoor zostat zaprojektowany specjalnie do uzytku w trudnych warunkach zewnetrznych. Podwéjna
powtoka kabla wykonana z polwinitu PVC oraz odpornego polietylenu PE chroni przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi,
wodg oraz promieniowaniem UV.

Kable perfekcyjnie nadaja sie do potaczenh na Swiezym powietrzu miedzy budynkami, jednak jezeli chcielibysmy zakopac je w
ziemi konieczne jest umieszczenie w rurze ostonowej. Swietnie sprawdzg sie réwniez w $rodowiskach o podwyzszonych
wymaganiach odpornosci, gdzie niezbedne jest pewne i niezawodne potaczenie, np. w warsztatach, myjniach, garazach,
centrach handlowych, zaktadach produkcyjnych, fabrykach, czy halach i wiatach magazynowych.

Specyfikacja

Dtugos¢ [m] 40
Ekranowanie nie
Kategoria 6

Kolor powtoki czarny
Ksztatt kabla okragty
Marka GOOBAY
Rodzaj kabla U/uTP
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Typ potaczenia prosty 1:1
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